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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ЗВ – загрязняющие вещества 

ГСМ – горюче-смазочные  материалы 

НСМОС – национальная система мониторинга окружающей среды 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среды 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ООПТ – особо охраняемая природная территория 

ПДК – предельно допустимые концентрации  

ВМВС – Вилейско-Минская водная система 

СЗЗ - санитарно-защитная зона 

МОС – Минская очистная станция 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Заказчик по объекту «Капитальный ремонт с модернизацией здания учебного корпуса БГУ по 

ул. Красноармейской, 6 в г.Минске» - Белорусский государственный университет (далее – БГУ). Адрес: 
пр.Независимости, 4, 220030, г.Минск. 

Инженерная организация данному объекту – Государственное учреждение «Главное хозяй-
ственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь. 

Здание учебного корпуса по ул.Красноармейская, 6 было восстановлено в 1957-1958гг по про-
екту архитектора Я.Р.Шапиро («Минский техникум советской торговли», объект № 90/53, разработчик 
«БЕЛГОСПРОЕКТ») на месте здания, разрушенного в 1941-1945гг. В ходе текущего ремонта  в 1988г. 
без разработки проектной документации на первом этаже здания на месте буфета и библиотеки была 
оборудована типография БГУ. 

В 1991г была разработана институтом «Белжилпроект» проектная документация по капиталь-
ному ремонту учебного корпуса (шифр проекта 1-221ВР-90). 

  
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ремонтируемое здание учебного корпуса БГУ находится по ул. Красноармейской, 6 в г.Минске.  
Основание для проектирования – План работы Главного хозяйственного управления по капи-

тальному ремонту учебных корпусов на 2020-2021гг. 
Существующее благоустройство территории частично находится в неудовлетворительном со-

стоянии и требует капитального ремонта:  
 Внутридворовой проезд (для технического обслуживания здания, пожарный) выполнен из 

асфальтобетонного покрытия, требующего капитального ремонта;  
 Пешеходные части во внутри дворовой части -отсутствуют;  
 Отмостка по всему периметру здания требует ремонта (по всей плоскости визуализируется 

наличие мхов и лишайников, в некоторых местах отсутствует уклон от фасада здания, местами уклон 
направлен к фасаду здания и наблюдается фрагментарное отсутствие асфальтового покрытия).  

 Отведение дождевых и талых вод частично открытый в пониженные места рельефа, ча-
стично в существующие дождеприемники с выпуском в ливневую канализацию. 

Проектом предусматривается капитальный ремонт с модернизацией здания учебного корпуса 
исторического факультета БГУ. 

Здание- общественного назначения-учебный корпус исторического факультета БГУ, много-
этажное, 4 надземных этажа и подвал под частью здания, имеет сложную форму в плане, близкую к П-
образной. 

Учебный корпус включает в себя следующие функциональные блоки: 
1 этаж: издательский центр БГУ; вестибюль; гардероб на 588 крючков; буфет (использование 

блюд высокой степени готовности и одноразовой посуды) и необходимое подсобное помещение; учеб-
ные аудитории; деканаты дневного и заочного отделения; 

2 этаж: зал заседаний, кабинеты (кафедры), учебные лаборатории, учебные аудитории, 
3 этаж: учебные аудитории, экспозиционные и актовый залы, учебная лаборатория, 
4 этаж: учебные аудитории, компьютерные классы. 
Инженерное оснащение объекта включает устройства отопления, вентиляции, электроснабже-

ния, холодного, горячего водоснабжения и канализации. Режим работы проектируемого объекта: Учеб-
ный корпус: 2 смены, буфет – 1 смена, 253 рабочих дня в году, продолжительность смены – 6 часов. 

Источник отопления организации - тепловые сети.  
Издательский центр БГУ специализируется на выпуске учебных, учебно-методических, спра-

вочных изданий и бланочной продукции для учебного процесса и нужд БГУ.   
Режим работы Издательского центра БГУ: количество рабочих дней в году — 253; количество 

смен — 1;  продолжительность смены — 8 часов. 
Техмодернизация не связана с увеличением объема выпуска печатной продукции. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектом предусмотрены работы по реставрации, работы по капитальному ремонту и по мо-
дернизации. В составе работ по модернизации: 
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-перепланировка помещений в соответствии с техническим заданием; 
-устройство венткамер в чердачном пространстве; 
-замена и переустройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, холодного 

и горячего водоснабжения, канализации; 
-устройство пожаротушения; 
- замена деревянных оконных блоков двухрядной конструкции с одинарным стеклом на дере-

вянные блоки с двухкамерным стеклопакетом и на блоки ПВХ с двухкамерным стеклопакетом на дво-
ровых фасадах с сохранением рисунка переплета; 

-устройство системы видеонаблюдения, системы озвучивания, локальной вычислительной 
сети, сетей телефонизации и мультимедийное обеспечение (аудиовизуальная система), пожарной и 
охранной сигнализации, систем молниезащиты, автоматизации инженерных систем. 

Численность работающих после реализации проектных решений – без изменения существую-
щего штатного расписания. 

 
Технологические решения по издательскому центру БГУ 

В помещениях издательского центра БГУ предусматривается существующее размещение ме-
бели и технологического оборудования. Замена мебели и модернизация оборудования не предусмат-
ривается. 

С помощью ручного штабелера рулон бумаги, необходимой для производства продукции, до-
ставляется к листорезальной машине для раскроя на бумажные листы. Далее бумажный лист подреза-
ется на машине резальной одноножевой под необходимый формат. Затем с помощью гидравлической 
тележки бумага в количестве сменного запаса доставляется к машинам печатным для выполнения раз-
личных видов печати (офсетная печать или цифровая печать). Отпечатанные листо-оттиски поступают 
на переплетный участок для выполнения брошюровочно-переплетных процессов в зависимости от 
типа переплета.  

Для изготовления твердого переплета книжной продукции (7БЦ) используется фальцевальная 
машина, где происходит процесс фальцовки листов, далее сфальцованные листы отправляются на ком-
плектовку тетрадей для последующей сшивки блоков на ниткошвейном автомате. Вместе с тем проис-
ходит изготовление крышек для последующей вставки блока в переплетную крышку. Готовые книги 
проходят процесс прессования с помощью обжимного пресса и отправляются на штриховку корешка 
на штриховальная машина.  

Для изготовления книжной продукции в мягком переплете (КБС) бумажные листы подаются 
на машину резальную одноножевую для раскроя на нужный формат и далее для процесса комплек-
товки на листоподборочную машину. Ламинирование обложек, при необходимости, происходит с по-
мощью рулонного ламинатора. Перед процессом склейки выполняется биговка обложек на биговаль-
ной машине, после чего книжные блоки вместе с обложкой поступают на процесс склейки способом 
клеевого бесшвейного скрепления на машину термоклеевую. 

Для изготовления книжной продукции в мягком переплете (проволока, скоба) бумажные листы 
отправляются на разрезку листов машину резальную одноножевую для процесса фальцовки вручную. 
Обложка бигуется на биговальной машине, после чего бумажные блоки с обложкой отправляются на 
процесс сшивки (в зависимости от объема – проволокошвейная машина либо степлер. 

Готовая продукция (издания и бланки) упаковывается в бумажную упаковку и отправляется в 
кладовую готовой продукции с помощью ручной тележки с последующей отгрузкой на различные фа-
культеты БГУ. 

Предусмотренное проектом оборудование имеется в наличии и эксплуатируется на существу-
ющей площадке. Перемещение и модернизация оборудования не предусматривается. 

Буфет предусматривается для организации питания учащихся и преподавателей.  
Буфет проектируется как предприятие, работающее на привозной готовой продукции либо на 

блюдах максимальной степени готовности, поставляемой предприятием питания, имеющим санитар-
ное эпидемиологическое заключение на реализацию продуктов вне предприятия. Доставка продукции 
осуществляется специализированным транспортом предприятия поставщика. После разгрузки пище-
вых продуктов тара возвращается поставщику. Буфет работает на одноразовой посуде. 

Штат работающих - 1 человек, в том числе 1 человек в максимальную смену. Буфет обслужи-
вается только женским персоналом. 

Ассортимент продукции, реализуемой в буфете, включает привозные либо приготовленные из 
полуфабрикатов высокой степени готовности, готовые вторые блюда, выпечка, кондитерские изделия, 
не требующие особых условий хранения, соки промышленного производства, чай, кофе.  
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Привоз готовой продукции осуществляется в герметичных контейнерах. Объем поставляемой 
продукции осуществляется в объеме технологического оборудования, включая выпечку, кондитерские 
изделия, соки, чай, кофе. Хлеб поступает в нарезанном и упакованном виде в объеме однодневной по-
требности. 

Готовые блюда поступают на линию раздачи, которая оборудована мармитом. Для хранения 
напитков предусмотрены холодильные шкафы, для кондитерских изделий предусмотрена витрина кон-
дитерская. Так же в буфете имеются: микроволновая печь, термопот и кофемашина (на сухом молоке). 

Проектные решения по вентиляции, кондиционированию 
Проектом предусматривается модернизация системы отопления всего здания. 
Для помещений учебного корпуса в качестве отопительных приборов приняты стальные па-

нельные радиаторы со встроенным термостатическим клапаном с нижним подключением, в электро-
щитовой – электроконвектор. Для помещений типографии в качестве отопительных приборов преду-
смотрены стальные панельные радиаторы с боковым подключением. 

Для обеспечения требуемых параметров микроклимата в здании запроектированы общеобмен-
ные приточные, приточно-вытяжные и вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением 
движения воздуха, местные вытяжные системы вентиляции. 

В производственных помещениях издательского центра вытяжка организована общеобменной 
и местными системами вентиляции. Для административных и вспомогательных помещений типогра-
фии предусмотрена приточно-вытяжная установка с утилизацией тепла уходящего воздуха. 

На печатном участке издательского центра предусмотрена установка местного отсоса, который 
подключен к вытяжной системе. 

На участке УФ печати удаление вредных веществ выполняется местной вытяжной системой, 
подключенной к патрубку оборудования. 

На участке резки бумаги предусмотрена передвижная аспирационная установка и воздушный 
поглотитель. 

Для замеров параметров воздуха на воздуховодах устанавливаются лючки питометражные 
(ЛП). 

Наружные блоки систем кондиционирования располагаются по фасаду здания. 
Количество систем и их назначение указано в характеристике систем кондиционирования. От-

вод конденсата от внутренних блоков выполняется в канализацию. 
В качестве хладагента используется озонобезопасный фреон R410А. 

Проектные решения по водопотреблению и водоотведению  
Проектные решения не связаны с изменением существующего водопотребления и водоотведе-

ния объекта капремонта и модернизации. 
В здании имеются следующие существующие системы: 
Проектом предусмотрены системы: 
-водопровод хозяйственно-питьевой  
-горячее водоснабжение  
-водопровод хозяйственно-питьевой на нужды буфета  
-горячее водоснабжение для буфета  
-хозяйственно-бытовая канализация  
-хозяйственно-бытовая канализация буфета  
-производственная канализация  
Проектом предусматривается замена всех сетей водоснабжения. В рамках модернизации запро-

ектирован буфет с подсобным помещением. Также предусмотрены новые санузлы. 
От помещений буфета предусмотрена отдельная сеть канализации с последующим выпуском в 

наружную сеть канализации.  
Общая продолжительность работ составит 8,0 мес., в том числе подготовительный период 0,5 

мес. 
Альтернативным вариантом данному проекту может служить «нулевой» вариант – т.е. отказ от 

реализации проекта. 
В связи с тем, что строительство предусматривает локальное воздействие на окружающую 

среду, вредного трансграничного воздействия не прогнозируется.  
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Рисунок – Место размещения планируемой деятельности 
 

 
 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Альтернативным вариантом данному проекту может служить «нулевой» вариант – т.е. отказ от 

реализации проекта. 
 

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Климат и метеорологические условия 
Умеренно континентальный, со значительным влиянием атлантического морского воздуха. 

Среднегодовое количество осадков — около 700 мм. Среднесуточная температура в июле +18,5 °C. 
Зима мягкая, с частыми оттепелями, среднесуточная температура в январе −4,5 °C.  

Среднегодовая температура — +6,7 °C 
Абсолютный максимум температуры (+35,8 °C) был зарегистрирован 8 августа 2015 года, аб-

солютный минимум (−39,1 °C) — 17 января 1940 года 
Среднегодовая скорость ветра — 2,4 м/с 
Среднегодовая влажность воздуха — 77 % 
 

Геологическое строение 
Четвертичные отложения распространены повсеместно и формируют современный рельеф. 

Они залегают на слаборасчлененной поверхности дочетвертичных пород, с высотами от 46 м до 80 м 
БС. Отметки поверхности ниже 60 м приурочены к долинообразному понижению, ориентированному 
примерно по долине р. Свислочь.  

На территории исследований отложения среднего плейстоцена представлены днепровский, 
днепровский-сожский и сожский горизонтами, и верхнего плейстоцена – муравинским и поозерским 
горизонтами. 

 
Голоценовый горизонт.  
Аллювиальвые отложения пойм (aIV) приурочены к речным долинам. Представлены русловой, 

пойменной и старичной фациями. Русловая фация мощностью до 6,6 м представлена песками разно-
зернистыми с гравием и галькой с линзами и прослоями песчано-гравийного материала. Пойменная 
фация мощностью до 9,0 м представлена песками мелкозернистыми, отсортированными, супесями се-
рыми, тонкими, часто слоистыми, за счет чередования горизонтальных прослоек песков и в различной 
степени гумусировавных супесей. Старичная фация представлена заторфованными супесями, заилен-
ными песками, черными илами. 
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Озерные отложения (lIV) слагают днища термокарстовых или суффозионных западин и днище 
Заславской котловины, Мощность до 4,0 м. Представлены песками серыми, заиленными; тонкими су-
песями голубовато-серыми, слабогумусированными; мергелями серыми, глинистыми, 

Болотные отложения (bIV) приурочены к долинам рек, ложбинам и котловинам. Мощность до 
4,0 м. Представлены торфом низинного или переходного типа, осоковым, древесно-осоковым, осоково-
гипновым, тростниковым, гипново-осоково-сфагновым. 

Техногенные отложения (tIV) представлены различными генетическими подтипами. Насыпной 
подтип отложений развит в зоне сплошной городской застройки и представлен песчаными и крупно-
обломочными породами мощностью до 9,0 м. Засыпной подтип включает породы засыпанных карье-
ров мощностью до 5,0 м. Культурный слой включает отложения старой части Минска (районы Верх-
него и Нижнего города), представленные гумусированными песчаными и глинистыми породами мощ-
ностью до 3,5 м. 

 
Гидрогеологические условия территории г. Минска и прилегающей территории определяются 

геологическим строением платформенной области с мощным чехлом осадочных отложений и клима-
тическими особенностями умеренно континентальной зоны с избыточным увлажнением.  
 
Рельеф. Ландшафты и особо охраняемые территории 

Минск расположен в юго-восточной части Минской краевой ледниково-аккумулятивной воз-
вышенности. В гляциоморфологическом отношении южная часть возвышенности представляет собой 
Ивенецко-Минский моренный массив – наиболее высокую ледниковую форму древнеледниковой об-
ласти Европы. Массив сформировался в минскую стадию отступания сожского ледникового покрова. 
Минск находится на восточном склоне Ивенецко-Минского массива, в пределах верхнего участка бас-
сейна р.Свислочи. 

Рельеф территории г.Минска характеризуется преобладанием грядово-увалистых и пологохол-
мистых форм, сильной расчлененностью ледниковыми и денудационными ложбинами и балками, суб-
широтной ориентировкой основных форм. Абсолютные отметки поверхности понижаются от 280 до 
182 м в юго-восточном направлении. В ту же сторону (от 100 до 10 м) уменьшаются и относительные 
превышения форм рельефа. Неповторимый облик рельефу придает также долинный комплекс – сквоз-
ная долина р.Свислочи и ее основных притоков, прорезающих поперек грядово-увалистые и полого-
холмистые формы моренного массива.  

На территории г.Минска природный рельеф существенно преобразован и насыщен формами 
техногенного рельефа. Наиболее заметно здесь проявляются формы, созданные при мелиорации, стро-
ительстве, добыче строительных материалов, складировании отходов и др.  

В связи с антропогенным преобразованием и активной градостроительной деятельностью при-
родные ландшафты претерпевают значительную трансформацию. В связи с этим формируются специ-
фические природно-антропогенные природно-территориальные комплексы – урболандшафты. 

Минск отличается большим ландшафтным разнообразием – на его территории выделено около 
200 урочищ.  

Выделяют комплексы долин рек Свислочь, Лошица, Мышка, Слеппянка, Дражня, Тростянка, 
Переспа.  

К особо ценным природным комплексам относят сохранившиеся участки природных экосистем 
(лесных, луговых, болотных), и комплексы неорганической природы: геолого-геоморфологические 
объекты (холмы, гряды, долины, геологические обнажения, обрывы), элементы гидросети (реки, ручьи, 
озера, родники), ландшафты повышенной эстетической ценности.  

В соответствии с регламентами генерального плана г.Минска, утверждённого Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 23.04.2003 № 165, а также внесёнными изменениями и дополнениями, 
проектируемый объект находится в зоне общественной многофункциональной застройки 22О1 г.Мин-
ска. 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий г. Минска составляет 6 км2. Это: 
памятник природы республиканского значения Центральный ботанический сад Национальной акаде-
мии наук Беларуси,   заказник республиканского значения «Лебяжий», ботанические памятники при-
роды местного значения «Дубово-липовый массив «Белая Дача», «Вековая аллея», «Вековая дубрава 
парка «Курасовщина», «Клены Александровского сквера», «Ясень Александровского сквера», «Липа 
Губернаторского сада», «Тополь-великан», «Вековой дуб 

 
Все ООПТ расположены за пределами зоны воздействия планируемой деятельности. 
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Земельные ресурсы, почвы 
Современный почвенный покров Минска сформировался в результате совместного действия 

природных и антропогенных факторов. К западу и юго-западу от долины Свислочи преобладают дер-
ново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы, развивающиеся на лессовидных и моренных су-
песях и суглинках. На левобережье Свислочи на валунных и песчанистых супесях распространены в 
основном дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы. К долинам рек приурочены аллювиаль-
ные и торфяно-болотные почвы. Последние характерны также для заболоченных понижений. 

В результате хозяйственной деятельности исходные почвы на территории города сильно транс-
формированы.  

Общая площадь участка 0,1922 га  (по документам землепользования).  
Качество почв соответствует допустимым концентрациям.  
Согласно заключению РУП «Институт защиты растений» плодородный слой почвы на участке 

планируемой хозяйственной деятельности не содержит жизнеспособных семян борщевика Соснов-
ского. 

 
Гидрография 

Систематические наблюдения за гидрологическим режимом в г. Минск начаты в 1930–е гг у 
н.п. Заречье.  

Наиболее изученной в гидрологическом отношении является р. Свислочь. Гидрологический ре-
жим притоков Цна, Лошица (с Мышкой), канала СВС, Тростянка изучен очень слабо. 

В результате интенсивной хозяйственной деятельности претерпели значительное преобразова-
ние морфометрические характеристики и гидрологический режим р. Свислочь и ее притоков. Из всех 
видов хозяйственной деятельности наиболее существенное влияние оказали: переброска стока из бас-
сейна р. Вилия по Вилейско-Минской водной системе (далее - ВМВС); создание каскада водоемов; 
регулирование и обустройство русел рек; изъятие воды из поверхностных и подземных источников для 
водоснабжения города с последующим сбросом отработанных вод через Минскую очистную станцию 
(далее – МОС); изменение условий формирования поверхностного стока, связанные с урбанизацией 
территории. 

Каскад водохранилищ на р. Свислочь и сама река входят в состав ВМВС, введенной в эксплу-
атацию в 1976 г. в целях более полного обеспечения водой г. Минск, обводнения и водного благо-
устройства. 

В результате спрямления, регулирования и обустройства русла длина р. Свислочь в пределах 
города (от плотины Заславского вдхр. до выпуска МОС сократилась на 12 км (с 63 до 51 км). 

Поверхностные сточные воды района исследований перехватываются дождевой канализацией 
водосбора коллектора «Центр», после очистных сооружений которого, сточные воды поступают в р. 
Свислочь. 

Растительный мир 
Всего в типологическом отношении лесной фонд Минска охватывает 62 типа леса 13 лесных 

формаций:  в городе отмечены 11 типов сосняков; 6 типов ельников; 12 типов березняков; 8 типов 
осинников; 5 типов топольников; 4 типа черноольшаников; 3 типа плакорных дубрав, 3 типа липняков, 
2 типа кленовников, 3 типа сероольшаников, 1 тип лиственничника, 1 тип ясенника и 3 типа ивняков. 
Наиболее распространенными сериями типов леса в лесном фонде г. Минска являются орляковая, на 
долю которой приходится 52,2 % насаждений, мшистая – 28,8 % и кисличная – 13,2 %. В лесах города 
в результате длительного антропогенного воздействия коренной растительный покров в основном за-
менен псевдокоренными сообществами с доминированием сосны и ели, а также производными мелко-
лиственными лесами или лесными культурами. На долю последних (преимущественно культур сосны) 
приходится 11,4 % (620,6 га) лесного фонда.   

Значительную роль в сохранении биологического разнообразия в городе имеют мало трансфор-
мированные антропогенными факторами пойменные территории. Cписок флоры таких участков в доли-
нах рек Свислочи, Лошицы и Мышки включает 406 видов растений, из них 395 вида приходится на высшие 
сосудистые растения, 11– на мхи. 

В пределах города сохранилось 8 болот различного типа – верховые, низинные и переходные. 
Они различаются по площади (от 1 до 50 га), мощности торфа (от 0,4 до 6 м), характеру растительного 
покрова и антропогенному воздействию. 

Видовое разнообразие насаждений застроенной части города достаточно высоко. Выявлено бо-
лее 140 видов деревьев и около 120 видов кустарников и кустарничков, многие виды представлены 
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различными формами. Структура древесных насаждений застроенных территорий различных админи-
стративных районов определяется долей усадебной застройки.  

В насаждениях улиц, дорог, проездов преобладают виды малоустойчивые к техногенным 
нагрузкам – липа мелколистная – 25%, конский каштан обыкновенный – 22, клен остролистный – 17, 
ясени – 14%, встречаются береза повислая – 3%, рябина обыкновенная – 2, тополь канадский – 2, клен 
серебристый – 1,5 и другие – 8%. Травянистая растительность представлена, наряду с типичными га-
зонными травами, большим количеством синантропных видов. 

Животный мир 
Из млекопитающих наиболее полно на территории города представлен отряд грызунов, среди 

которых встречаются представители лесной фауны, а также синантропные виды. На ландшафтно-ре-
креационных территориях обитают виды, характерные для лесных экосистем: лесная мышь, мышь-
малютка, обыкновенная, рыжая и пашенная полевки, белка обыкновенная. Из синантропных видов на 
территории города преобладают серая крыса и домовая мышь, преимущественными местами локали-
зации которых являются жилая застройка, а также предприятия по хранению и переработки пищевых 
продуктов. 

Из орнитофауны к настоящему времени на территории г.Минска зарегистрировано 194 вида 
птиц, из которых 123 вида гнездятся, 3 – предположительно гнездятся, 13 относятся к случайно залет-
ным, 62 встречаются во время миграций, 70 видов птиц отмечено на зимовке.  

Видовой состав и численность птиц существенно различается в разных функциональных зонах. 
В границах г.Минска зафиксировано 8 видов земноводных и 3 вида пресмыкающихся. Герпе-

тофауна представлена обыкновенным тритоном, краснобрюхой жерлянкой, чесночницей обыкновен-
ной, зеленой жабой, остромордой лягушкой, травяной лягушкой, съедобной и прудовой лягушками. Из 
рептилий отмечены живородящая ящерица, обыкновенный уж, гадюка обыкновенная, основным ме-
стообитанием которой является заказник «Лебяжий». Кроме этого, изредка встречаются серая жаба, 
камышовая жаба, квакша обыкновенная, не имеющие на территории города постоянных местообита-
ний. 

Среди беспозвоночных на долю насекомых приходится не менее 70% всех видов животных. 
Они обладают высокой и достаточно устойчивой численностью, большим видовым разнообразием и 
широким экологическим диапазоном. 

Анализ литературных данных свидетельствует о расположении исследуемой территории  вне 
путей миграции диких животных. 

Видов растений и животных, отнесенных в Красную книгу Республики Беларусь на террито-
рии строительства не установлено (письмо Минского городского комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 22.07.2019 № 4-9/1531). 

Природно-ресурсный потенциал 
На территории строительства добыча полезных ископаемых не ведется. 

 
Природоохранные и иные ограничения 

Объект расположен в водоохранной зоне р. Свислочь. 
Реконструируемое здание - общественного назначения - учебный корпус исторического фа-

культета БГУ, многоэтажное, 4 надземных этажа и подвал под частью здания, имеет сложную форму 
в плане, близкую к П-образной.   

Здание  является  материальной  историко-культурной  ценностью  2  категории, внесено под 
шифром 712Г000288 в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Бела-
русь, согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 года №578 в 
редакции от 16 апреля 2012 года.  

Здание запроектировано в 1953-1957гг в «Белгоспроекте».  
Главный фасад (между осей 1-14, по ул. Красноармейской) - симметричный, по центру фасада 

запроектирован главный вход, оформленный порталом с колоннами и венчающим  карнизом.  Дверь  
портала  обрамлена  арочным  декоративным  пояском. Центральная часть фасада выделена треуголь-
ным фронтоном, декорированным карнизом с фризом.  

Фасады здания украшены многочисленными элементами декора.  
Основной архитектурный акцент сделан на фасадах 1-14 (по ул. Красноармейской), Е-А, А-Д 

(по ул. Кирова). Поверхность стен 1,2 этажей этих фасадов рустованная, отделенная от 3,4 этажей ме-
жэтажным профилированным пояском. Фасады 3, 4 этажей расчленены арочными оконными обрамле-
ниями, соединяющими окна 3 и 4 этажей по вертикали.  
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Фасад 1-14 (по ул. Красноармейской) также разделен по вертикали в уровне 3 и 4 этажей пи-
лястрами, стилизованного коринфского ордена. Промежутки между окнами 3 и 4 этажей украшены 
лепниной с советской символикой. Оконные проемы 1-го этажа подчеркнуты подоконными карнизами 
с кронштейнами на фасаде 1-14, без кронштейнов на фасадах Е-А, А-Д.  

Фасады завершаются венчающим карнизом с пояском ступенчатых сухариков. Дворовые фа-
сады имеют более лаконичный декор. Оконные и дверные проемы  

не имеют обрамлений. На дворовых фасадах отсутствуют межэтажные карнизы, стены 1-4 эта-
жей гладкие без рустовки. На фасаде 14-1 есть эркер с витражным остеклением.  

Фасады оштукатурены. 
На территории строительства отсутствуют особо охраняемые природные территории. 
 

Социально-экономические условия 
В непосредсьвенной близости расположены северо-восток – ул. Красноармейская, юго-восток 

жилой дом со встроенными нежилыми помещениями;  юг-запад – здания гостиниц, мотелей, 
кемпингов,   северо-запад – ул. Кирова.  

Участок учебного корпуса граничит:  
- с юго-запада-территория существующей общественной застройки (здание Белта, Прези-

дент-отель);  
- с северо-запада- существующей проезжей частью ул. Кирова;  
- с северо-востока- существующей проезжей частью ул. Красноармейской;  
- с юго-востока-существующие здания и сооружения квартала общественно-жилого назначе-

ния.  
 “Дом №1 Белорусского государственного университета” по ул. Красноармейской, 6 в г.Минске 

является материальной недвижимой историко-культурной ценностью. 
Непосредственно в прилегающей территории постоянно проживающего населения нет. 

Количество обучающихся в учебном корпусе исторического факультета БГУ составляет: 1 смена 
– 276 чел., 2 смена – 288 чел. (плюс периодически 350 чел. – заочное отделение). Общая численность 
работающих не увеличивается и остается без изменения. 

 
 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Воздействие на атмосферный воздух 
Поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух возможен от передвижных и стаци-

онарных источников на стадии строительства. 
Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 
  автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строитель-

ной площадки и в процессе строительно-монтажных работ. При строительстве осуществляются транс-
портные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места мате-
риалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов; 

  строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механиче-
ская обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, 
окрасочные, сварочные и другие работы. 

Данные процессы носят нестационарный характер. 
Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные аэро-

золи, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, оксид уг-
лерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные 
С11-С19. 

Передвижные источники – автомобильный строительный транспорт в период строительства и 
транспорт на гостевых стоянках в период эксплуатации объекта.   

 
Проектируемый объект является источником следующих выбросов в атмосферу: 
- выбросы, образующиеся в результате использования транспортных средств с двигателями внут-

реннего сгорания; 
- выбросы при пайке, сварочных процессах,  механической обработке металлов, лакировке. 
Проектными решениями предусмотрена организация следующих источников выбросов: 
- № 0001 (организованный). Труба вытяжной установки общеобменной вентиляции.  
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Участок резки бумаги издательского центра (пом.38). Источники выделения (коэф. одноврем - 
0,5): машина резальная одноножевая – 2ед, листорезальная машина – 1ед., термоклеевая машина – 1ед.  

Печатный участок издательского центра (пом.39). Источники выделения: Машина печатная (про-
цесс печати) – 1ед, сушка печатной продукции в объеме участка (выброс в цех) – 1ед, промывка печат-
ной машины (25% в рабочую зону) – 1ед., рабочий стол (протирка печатных пластин) – 1ед., рабочий 
стол – 2ед.  

Участок УФ печати (пом.25). Источники выделения: планшетный уф-принтер (10% в рабочую 
зону) – 1ед. 

- № 0002 (организованный). Зонт местного отсоса от оборудования. Участок УФ печати (пом.25). 
Источники выделения: планшетный уф-принтер (степень улавливания 90%) – 1ед. 

- № 0003 (организованный). Труба вентсистемы, объединяющая местные отсосы от оборудова-
ния. Печатный участок издательского центра (пом.39). Источники выделения: промывка печатной ма-
шины (степень улавливания 75%)  – 1ед. 

 
Общее количество стационарных проектируемых источников выбросов – 3, в т.ч. организо-

ванных – 3, неорганизованных – 0. Общее количество масс выбросов в атмосферный воздух – 0,1188 
т/год. 

Предприятие относится к V категории воздействия на атмосферный воздух. 
 

Воздействие физических факторов 
К физическим факторам загрязнения относятся шум, вибрация, электромагнитные поля, иони-

зирующее излучение радиоактивных веществ. 
Проектные решения связаны с  воздействием  на  окружающую  среду в части шумового 

воздействия. Потенциальными источниками шума после реализации проектных решений будут 
установки кондиционирования внутри дворовой территории, что исключает воздействие шума на 
ближайшую жилую застройку. Все приточно-вытяжные установки объекта модернизации разме-
щены на техническом этаже.  

На территории проектируемого объекта использование оборудования, способного производить 
инфразвуковые колебания, не запланировано. 

Других значительных источников физического воздействия на территории планируемой 
деятельности в период строительства и эксплуатации объекта не прогнозируется. 

 
Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Проектом предусматривается потребление воды на хозяйственно-питьевые и противопожар-
ные нужды из централизованных источников водоснабжения.  Отведение поверхностных сточных вод 
предусмотрено в городскую дождевую канализацию с очистными сооружениями. Хозяйственно-быто-
вые сточные воды отводятся в городскую канализацию.  

 
Воздействие на геологическую среду 

На геологическую среду значительного воздействия реализации принятых проектных решений 
не предполагается. 

 
Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

До начала работ по проекту предусмотрена срезка плодородного слоя почвы с газоном (с целью 
сохранности плодородного слоя почвы). Площадь срезки плодородного слоя почвы – 31,20 кв.м, тол-
щина 0,15см. 

Снятый растительный грунт перемещается на резервные площадки ПКУП «Минскзеленстрой» 
в порядке, установленном решениями Мингорисполкома от 27.01.2005. №125 «Об использовании пло-
дородного слоя почвы в г.Минске» и от 21.04.2005г. №654 «Об утверждении Инструкции о порядке 
приема-передачи плодородного слоя почвы в г.Минске на площадки складирования ПКУП «Минскзе-
ленстрой». 

Плодородный слой почвы на площадке производства работ не содержит жизнеспособных се-
мян борщевика Сосновского. На территории отсутствуют вегетирующие растения.  

 
Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Растительность рассматриваемого района строительства подвержена антропогенной трансфор-
мации, обусловленной интенсивным освоением территории. 
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В границах участка выполнена инвентаризация  существующих зеленых насаждений. В грани-
цах работ произрастают деревья (ель обыкновенная, сирень обыкновенная), кустарники, газон, цвет-
ник.  

 
До начала строительных работ предусматривается ограждение сохраняемых деревьев в зоне 

производства работ сплошными инвентарными щитами высотой 2 м из досок толщиной 25мм, распо-
ложенными треугольником на минимальном расстоянии 0,5 м от ствола деревьев и укрепление коль-
ями толщиной 6-8см (согласно п.5.3 ТКП 45-3.02-69-2007). 

В результате выполнения работ срезке подлежит газон 31,20кв.м. Все деревья и кустарники, 
цветник сохраняются. Удаление не предусмотрено. 

 
Образование отходов 

Отходы, образующиеся на этапе строительства  
Перечень отходов, образующихся при выполнении демонтажных работ по объекту: лом стальной не-
сортированный, лом чугунный несортированный, бой керамической плитки, бой кирпича керамиче-
ского, древесные отходы строительства, бой бетонных изделий, асфальтобетон от разборки асфальто-
вых покрытий, смешанные отходы строительства, отходы старой штукатурки, отходы линолеума по-
ливинилхлоридного  

Отходы производства, образующиеся при эксплуатации проектируемого объекта 
Обращение с отходами производства осуществляется в соответствии с действующей инструк-

цией об обращении с отходами производства. 
В настоящее время в издательском центре образуются следующие виды отходов: - макулатура;  

лом алюминия (печатные пластины);  ветошь;  тара полиэтиленовая по 25 л;  тара полиэтиленовая по 
40 л; тара полиэтиленовая по 0,5 л; тара металлическая (возвратная) по 2,5 л;  мешки полиэтиленовый 
от клея). 

Отходы, образующиеся в процессе производства, сдаются на переработку согласно реестра по 
использованию отходов. 

Штатная численность работающих – 142чел. (письмо от 02.10.2020 № 5-11-54/367) – без изме-
нения существующего положения. 

После реализации проектных решений в организации ожидается образование новых видов и 
дополнительного количества отходов производства в связи с появлением буфета. 

Производственная мощность - 1000 блюд в день. 
Годовой объем отходов - 23,4т/год  
 

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране 
Реконструируемое здание  является  материальной  историко-культурной  ценностью  2  кате-

гории, внесено под шифром 712Г000288 в Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь, согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 
года №578 в редакции от 16 апреля 2012 года.  

 
ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Значимого изменения химического состава атмосферного воздуха и локальных климатических 
условий в результате осуществления строительной деятельности и в процессе эксплуатации объ-
екта не прогнозируется. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства объекта будут 
предусмотрены следующие мероприятия. 

Строительный мусор со строящихся зданий и лесов предусмотрено опускать по закрытым же-
лобам, в закрытых ящиках или контейнерах, нижний конец желоба находиться не выше 1 м над землей 
или входить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с вы-
соты не более 3 м. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех сторон оградить или уста-
новить надзор для предупреждения об опасности.  

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими устройствами, выделяю-
щими в помещение продукты сгорания топлива. Запрещается сжигание мусора, отходов строительных 
материалов, тары и проч. на территории стройплощадки.  
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Все механизмы, работающие от двигателей внутреннего сгорания, необходимо проверять на 
токсичность выхлопных газов.  

Грузоподъемные машины, компрессоры и другую строительную технику по возможности 
необходимо использовать с электроприводом.  

Погрузку и выгрузку сыпучих грузов (цемент, известь, гипс и др.) следует производить меха-
низированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны. Не допускать свободного 
падения тонкоизмельчённых материалов при наполнении ёмкостей.  

Негашеную известь и карбид кальция следует хранить в закрытых отдельно стоящих складских 
помещениях. Пол этих помещений должен быть приподнят над уровнем земли не менее чем на 0,2 м. 
При хранении этих материалов следует предусматривать мероприятия, предотвращающие попадание 
на них влаги.  

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные 
или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих смен-
ной потребности.  

Стекловату и шлаковату следует подавать к месту работы в контейнерах или пакетах, соблюдая 
условия, исключающие распыление.  

Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая требования инструкции завода-изго-
товителя краски, а также применять растворители, на которые нет сертификата с указанием о характере 
вредных веществ.  

Перевозку взрывчатых, ядовитых и легковоспламеняющихся грузов следует производить на 
транспортных средствах, оборудованных в соответствии с требованиями правил и инструкций для дан-
ной категории груза, утверждённых в установленном порядке. 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а также учи-
тывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух источников выделе-
ния загрязняющих веществ при строительстве  будет допустимым. 

Сокращение выбросов в атмосферный воздух при эксплуатации объекта 
Проектные решения, направленные на снижение выделения загрязняющих веществ в воз-

дух рабочей зоны и атмосферный воздух: 
- оборудование резальных машин отсосом для удаления пыли с подключением к передвиж-

ной аспирационной установке (эффективность очистки – 99%); 
- оборудование термоклеевой машины воздушным поглотителем ВПЗ-1 (эффективность 

очистки - 90%); 
- устройство местного отсоса над планшетным уф-принтером  пылесосом. Степень улав-

ливания 90%, 
- устройство факельного выброса для ист.0003, выброс на высоту +28,0м. 
- создание системы общеобменной и приточной вентиляции с обеспечением воздухооб-

мена, достаточного для не превышения концентраций загрязняющих веществ в воздухе рабочей 
зоны производственных помещений.  

Количество ожидаемых уловленных веществ в результате применения природоохранных 
мероприятий – 0,027т/год. 

 
Результаты расчета рассеивания в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха 

показывают, что при самых неблагоприятных условиях (опасных скоростях и направлениях ветра), 
с учетом фона  и природоохранных мероприятий, максимальные приземные концентрации загрязня-
ющих веществ в жилой зоне, на границе расчетной сокращенной СЗЗ при расчете на лето и зиму  не 
превышают санитарные нормативы (1,0 ПДК). 

 
Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 

Потребление растворителей при выполнении офсетной термопечати – 100л/год, или 
0,081т/год. Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 табл.Е.36 выбросы ЛОС нормируются при потреб-
лении растворителей от 15т/год. 

Согласно постановлению Минприроды от 19.10.2020 № 21, не нормируются: 
- участки, на которых источники выделения оборудованы газоочистными установками и вы-

брос загрязняющих веществ после газоочистных установок осуществляется в рабочую зону 
(ист.0001), 

- источники выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расположенные 
внутри помещений, выбросы загрязняющих веществ от которых не поступают непосредственно в 
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атмосферный воздух через устройства, посредством которых производится локализация поступле-
ния загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выделения загрязняющих веществ 
(ист.0001). 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.02.2018 
№ 151 получение разрешения на выбросы от издательского центра не требуется, поскольку суммар-
ные валовые выбросы составляют менее трех тонн в год (или 0,1188т/год). 

 
Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Источников физического воздействия, которые приведут к причинению  вреда окружающей 
среде, проектом не предусмотрено.  

Воздействие шума и вибрации в период проведения работ по строительству будет иметь 
краткосрочный локальный характер и не приведет к значительным негативным последствиям. 

На строительной площадке основными источниками шума являются работающие машины и 
механизмы. Уменьшение шума, создаваемого машинами, необходимо достигать устройством глуши-
телей на выхлопной трубе, переводом двигателей внутреннего сгорания на электропривод, примене-
нием техники на пневмоколесном (вместо гусеничного) ходу, использованием безударных технологи-
ческих приемов.  

Запрещается  стоянка  автотранспорта  при  погрузочно-разгрузочных  работах  с включенным 
двигателем внутреннего сгорания.  

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при строитель-
стве объекта  предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхолостую; 
 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или с приме-

нением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента; 
 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уро-

вень шума; 
 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не 

предусмотрены; 
 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и силь-

ный шум только дневной сменой; 
 запрещается применение громкоговорящей связи. 
 
Для снижения шума, создаваемого вентиляционными установками и блоками кондиционеров, 

проектом предусматриваются следующие мероприятия: 
- размещение приточного и приточно-вытяжного оборудования в венткамерах и на техниче-

ском этаже; 
- применение оборудования с низким уровнем звукового давления; 
- подключение воздуховодов к вентиляционному оборудованию через гибкие вставки; 
- установка шумоглушителей в вентиляционных системах; 
- проектирование воздуховодов, воздухораспределительных и воздухоприемных устройств с 

учетом обеспечения оптимальных акустических качеств. 
Шумовое воздействие не является определяющим фактором для анализа воздействия объекта 

модернизации на окружающую среду. 
На территории проектируемого объекта использование оборудования, способного производить 

инфразвуковые колебания, не запланировано. 
 

Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 
Прямое воздействие на поверхностные водные объекты, подземные воды проектом не преду-

смотрено. 
На объекте предусмотрено водоснабжение из городских сетей. Воздействие на ресурсы природ-

ных вод в виде отбора воды из подземных и поверхностных  источников водоснабжения не предусмот-
рено проектом. 

При выполнении работ по проекту необходимо соблюдать требования к охране подземных вод 
от загрязнения, предусмотренные законодательством (постановление Минздрава Республики Беларусь 
от 16.12.2015 №125), и осуществлять мероприятия, обеспечивающие санитарную охрану подземных 
водных объектов. 



 

 18

В составе работ по проекту и эксплуатации объекта отсутствует деятельность, представляющая 
опасность в части загрязнения поверхностных и подземных вод. 

Проектом предусмотрена реконструкция твердого покрытия территории, что позволит макси-
мально полно аккумулировать поверхностные сточные воды. Отведение поверхностных сточных вод 
предусмотрено в городскую дождевую канализацию. 

Участок производства работ находится в пределах водоохранной зоны р.Свислочь. Характер хо-
зяйственной деятельности на объекте не запрещен ст. 53 Водного кодекса.  

Поверхностные сточные воды в полном объеме будут отводиться в городскую дождевую кана-
лизацию с существующими очистными сооружениями. В этой связи строительство локальных очист-
ных сооружений не требуется. 

В качестве первоначально утвержденной проектной документации заказчиком предоставлены 
данные из проектной документации по капитальному ремонту учебного корпуса, разработанному ин-
ститутом «Белжилпроект» в 1991г. (шифр проекта 1-221ВР-90), согласно которым расход хозяй-
ственно-бытовых сточных вод на весь учебный корпус составил 111,0куб.м/сут. (лист ВК-) раздел 1-
221ВР-90ВК1). Хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводиться в городскую канализацию. Ис-
точники специфических загрязняющих веществ  на объекте отсутствуют. 

Проектом предусмотрена установка приборов учета хозяйственно-бытовых сточных вод. 
Реализация проектных решений не приведет к изменению качественного состава сточных вод. 

В процессе эксплуатации объекта изменение количественных и качественных характеристик 
поверхностных сточных вод территории не прогнозируется. 

 
Прогноз и оценка изменения состояния геологических условий и рельефа 

На геологическую среду  и рельеф воздействие в период реконструкции и эксплуатации объ-
екта  не предполагается. 

 
Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова 

До начала работ по проекту предусмотрена срезка плодородного слоя почвы с газоном (с 
целью сохранности плодородного слоя почвы (ст.89  Кодекс Республики Беларусь «О земле»)). Пло-
щадь срезки плодородного слоя почвы – 31,20 кв.м, толщина 0,15см. 

Снятый растительный грунт перемещается на резервные площадки ПКУП «Минскзелен-
строй» в порядке, установленном решениями Мингорисполкома от 27.01.2005. №125 «Об использо-
вании плодородного слоя почвы в г.Минске» и от 21.04.2005г. №654 «Об утверждении Инструкции 
о порядке приема-передачи плодородного слоя почвы в г.Минске на площадки складирования 
ПКУП «Минскзеленстрой». 

Плодородный слой почвы на площадке производства работ не содержит жизнеспособных 
семян борщевика Сосновского. На территории отсутствуют вегетирующие растения. 

Воздействие проектируемого объекта на почвенный покров территорий будет незначительным. 
 

 Обращение с отходами  
При строительстве и эксплуатации объекта предусмотрено в соответствии с действую-

щими ТНПА. 
Отходы, образующиеся на этапе строительства  
В период выполнения работ объем (масса) отходов уточняется актом, подписанным подряд-

ной организацией с заказчиком. 
Ответственность за обращение с отходами, образующимися в результате разборки, демон-

тажа и требующими переработки на строительной площадке и/или их передачи на объекты по ис-
пользованию, хранению, захоронению,  несет Подрядчик, если иное не предусматривается догово-
ром на выполнение подрядных работ. 

Обращение с образующимися отходами должно быть предусмотрено с учетом требований 
Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-3 в части макси-
мального разделения образующихся отходов на виды и передачи их на переработку. 

Отходы производства, образующиеся при эксплуатации проектируемого объекта 
Обращение с отходами производства осуществляется в соответствии с действующей ин-

струкцией об обращении с отходами производства. 
В настоящее время в издательском центре образуются следующие виды отходов (согласно 

данных, предоставленных заказчиком): 
- макулатура – 10740 кг/год; 
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- лом алюминия (печатные пластины) – 2762 кг/год; 
- ветошь – 50 кг/год;   
- тара полиэтиленовая по 25 л – 4 шт/год (7,2 кг/год); 
- тара полиэтиленовая по 40 л – 8 шт/год (14,4 кг/год); 
- тара полиэтиленовая по 0,5 л – 18 шт/год (0,432 кг/год); 
- тара металлическая (возвратная) по 2,5 л – 28 шт/год; 
- мешки полиэтиленовый от клея – 3 шт/год (0,135 кг/год). 
Отходы, образующиеся в процессе производства, сдаются на переработку согласно реестра 

по использованию отходов. 
Штатная численность работающих – 142чел. (письмо от 02.10.2020 № 5-11-54/367) – без из-

менения существующего положения. 
После реализации проектных решений в организации ожидается образование новых видов и 

дополнительного количества отходов производства в связи с появлением буфета. Производственная 
мощность - 225 условных блюд в день. Годовой объем отходов 20,25т/год. Отходы с кодом 9120300 
сортируются отдельно и передаются на переработку ОДО "Экология города" (г. Минск). 

 
Для раздельного сбора отходов имеется на прилегающей территории ограждаемая площадка 

для установки контейнеров для мусора с асфальтобетонным покрытием. Твердые коммунальные от-
ходы собираются в контейнеры и подлежат вывозу на полигон ТКО на договорной основе. 

После реализации проектных решений не ожидается изменение объемов существующих 
наименований отходов производства, образование новых видов и дополнительного количества от-
ходов, поскольку техмодернизацией не предусматривалось изменение количества и наименований 
сырья, изменение производительности, технологии. 

 
Прогноз и оценка изменения состояния растительного и животного мира, леса 

Воздействие на растительный и животный мир планируется только в период строительства. 
В границах участка выполнена инвентаризация  существующих зеленых насаждений.  
В границах работ произрастают деревья, кустарники, газон, цветник. 
До начала строительных работ предусматривается ограждение сохраняемых деревьев в зоне 

производства работ сплошными инвентарными щитами высотой 2 м из досок толщиной 25мм, рас-
положенными треугольником на минимальном расстоянии 0,5 м от ствола деревьев и укрепление 
кольями толщиной  6-8см. (согласно п.5.3 ТКП 45-3.02-69-2007). 

В результате выполнения работ срезке подлежит газон 31,20кв.м. Все деревья и кустарники, 
цветник сохраняются. Их удаление не предусмотрено. 

 
Компенсационные посадки - постановление Совета Министров от 25.10.2011 № 1426 

(ред.14.12.2016 № 1020 и 26.04.2019 №265)). 
После выполнения работ предусматривается восстановление и устройство газона посевом 

многолетних трав с добавлением плодородного слоя почвы на площади 25 кв.м, что является ком-
пенсационными мероприятием. 

Проектом предусмотрены компенсационные выплаты за удаляемый газон: (31,2-
25,0)кв.м×2×0,5×0,5×0,75=2,325 баз.величин. 

Компенсационные мероприятия за удаляемые объекты растительного мира рассчитаны со-
гласно «Положению о порядке определения условий осуществления компенсационных посадок либо 
компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира», (постановление Со-
вета Министров от 25.10.2011 №1426) (в редакции постановления от 26.04.2019 №265). При расчете 
учтено, что площадка расположена в границах природных территорий, подлежащих специальной 
охране (коэф. 2); финансирование строительства осуществляется из бюджетных средств (коэф.0,5). 

 
Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной 
охране 

Путей миграции животных, пересечение территорий и мест размножения, питания и от-
стоя редких животных и биологических видов, занесенных в Красную книгу на территории строи-
тельства нет: произрастание объектов растительного и местообитание представителей живот-
ного мира, занесённых Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено. 

 
Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
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Для реализации планируемой деятельности не потребуется отселение людей.  
Строительство вредного производства не планируется, поэтому для здоровья местного населе-

ния угроз не будет.  
Каких-либо значительных вредных для здоровья населения изменений условий окружающей 

среды при реализации планируемых мероприятий не произойдет, для жизнедеятельности населения 
строительство объекта угроз не представляет. 

Количество обучающихся в учебном корпусе исторического факультета БГУ составляет: 1 смена 
– 276 чел., 2 смена – 288 чел. (+периодически 350 чел. – заочное отделение). Общая численность работа-
ющих не увеличивается и остается без изменения. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду:  
Пространственный масштаб воздействия – 1 балл; 
Временной масштаб воздействия – 1 балла; 
Значимость изменений в природной среде – 1 балла. 
Общее количество баллов – 1 балл – воздействие низкой значимости. 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРЕДОТ-
ВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО ВОЗ-

ДЕЙСТВИЯ 
Чрезвычайные ситуации на данном объекте будут иметь местное значение и должны контро-

лироваться в рамках соответствующих ТНПА Министерства чрезвычайных ситуаций, здравоохране-
ния и других ведомств. 

Схемой стройгенплана предусмотрено размещение на строительной площадке:  
- площадок складирования негорючих материалов;  
- пожарных щитов, оборудованных инвентарными первичными средствами пожаротушения;  
- инвентарных контейнеров для сбора негорючего строительного мусора, устанавливаемых на 

твердом основании;  
- инвентарных контейнеров для бытового мусора и пищевых отходов, устанавливаемых на 

твердом основании у бытовых помещений строителей;  
- биотуалетов. 

Базовый размер санитарно-защитной зоны издательского центра составляет 50 м. 
Ближайшая жилая застройка – 4-этажный жилой дом (ул.Красноармейская, 8) со встроен-

ными нежилыми помещениями на 1-м этаже - расположен на расстоянии 15м к юго-востоку от гра-
ницы здания. 

Поскольку неорганизованные источники выбросов отсутствуют, граница базовой СЗЗ при-
нимается от крайних источников выбросов издательского центра. 

В этом случае в границу базовой СЗЗ попадает жилой дом (ул.Красноармейская, 8).  
Согласно п.12 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г. № 

847 базовый размер СЗЗ издательского центра подлежит сокращению до окон жилого дома мало-
этажной застройки (юго-восток) и границ территории открытой спортивной площадки (к востоку от 
здания БГУ). 

Анализ воздействия на окружающую среду по химическому и физическому (шумовому) 
факторам воздействия показывает, что после ввода объекта модернизации в эксплуатацию все пока-
затели факторов химического и физического загрязнения на границе расчетной (сокращенной базо-
вой) санитарно-защитной зоны, на границе жилой застройки и спортивной площадки ожидаются  в 
пределах нормируемых значений (до 1,0 ПДК).  

В состав проектной документации включены мероприятия по созданию безбарьерной 
среды, адаптированной к ограниченным возможностям физически ослабленных лиц всех категорий 
(основание - статья 10 Закона Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-3). 

 
 ПРОГНОЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЕРОЯТНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И ЗАПРОЕКТНЫХ АВА-

РИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОЦЕНКА ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ОПИСАНИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЮ ТАКИХ СИТУАЦИЙ, РЕАГИРОВАНИЮ НА НИХ, ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Чрезвычайные ситуации на данном объекте будут иметь местное значение и должны контро-
лироваться в рамках соответствующих ТНПА ответственных министерств Республики Беларусь. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВА-

РИАНТОВ 
 
Ниже приводится таблица для сравнения преимуществ и недостатков предложенных вариан-

тов. 

Таблица – Сравнение альтернативных вариантов 

 
 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Трансграничного воздействия от реализации мероприятий по объекту   не прогнозируется. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОСЛЕ-
ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА 

В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь № 4 от 11.01.2017 на объекте не требуется разработать мероприятия по 
проведению локального мониторинга.  

 1-ая альтернатива 
Реализация проекта 

«Нулевая альтернатива» 
Отказ от реализации проекта 

Положительные 
факторы 

Отрицательные 
факторы 

Положитель-
ные факторы 

Отрицательные 
факторы 

Водные объекты Прямое воздей-
ствие на водные 

объекты не преду-
смотрено проектом  
Все виды сточных 
вод отводятся в го-
родскую канализа-

цию 

 Отсутствие от-
рицательных 
последствий 

реализации 1-
ой альтерна-

тивы 

 Упущенная вы-
года от реализа-
ции 1-ой альтер-

нативы 

Земельные ре-
сурсы, ланд-
шафты 

Воздействие в гра-
ницах выделенного 

участка 

Изменение струк-
туры подстилаю-

щей поверхности в 
границах участка 

Растительный и 
животный мир 

Предусмотрены 
компенсационные 
выплаты и посадки 

Частичное сведе-
ние растительного 
покрова в преде-
лах строительной 

площадки  
Атмосферный 
воздух 

В производстве ис-
пользуются техно-
логии с минималь-
ными выбросами 
без применения 

опасных веществ  

Некоторое увели-
чение выбросов ЗВ 

от передвижных 
источников, по-

ступление в атмо-
сферу ЗВ в следо-
вых количествах 
от производства 

Социально-эко-
номическая 
сфера 

Реконструкция зда-
ния  материальной 

недвижимой 
историко-

культурной 
ценности с 

сохранением его 
функционального 

назначения и 
внешнего вида 

Воздействие нега-
тивных факторов  
в период строи-

тельства 
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Согласно критериев  отнесения хозяйственной и иной деятельности,  которая оказывает вред-
ное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности проектируемый объект 
не является опасным. 

Объект не будет оказывать воздействие на здоровье человека и окружающую среду.  
 

Для отбора проб и проведения измерений в стенке газохода предусмотрено входное отвер-
стие (измерительный порт), позволяющее беспрепятственно вводить в газоход изогнутые пневмо-
метрические трубки, подключаемые к приборам зонды. Для проектируемых вентиляционных си-
стем предусмотрены лючки для замера параметров воздуха и отбора проб, которые располагаются 
у оборудования. 

 
 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

При эксплуатации объекта планируемой деятельности негативное воздействие на состояние ат-
мосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, недра, почвы, животный и растительный мир, 
а также здоровье населения минимально. Предусмотрены мероприятия по обращению с образующи-
мися отходами производства. 

В период строительства предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возмож-
ное воздействие на атмосферный воздух, природные воды, геологическую среду, почвенный покров. 

Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасно-
сти, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возможности возникно-
вения аварийных ситуаций. 

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным эффек-
том в виде дополнительных возможностей для перспективного развития отрасли. 

 
Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду:  
Пространственный масштаб воздействия – 1 балл; 
Временной масштаб воздействия – 1 балла; 
Значимость изменений в природной среде – 1 балла. 
Общее количество баллов – 1 балл – воздействие низкой значимости. 
 
 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕ-
МОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОВОС НЕОПРЕДЕ-

ЛЕННОСТЕЙ 
При нормальных условиях эксплуатации проектируемого объекта все виды влияний на компо-

ненты окружающей среды не будут превышать экологически допустимые нормы. 
Условия расположения проектируемого объекта исключают возможность внешних техноген-

ных воздействий от других объектов хозяйственной  деятельности (пожар,  взрывная  волна),  которые  
могут  привести  к  нарушению  режима нормальной эксплуатации.  

Результаты выполненной  оценки  воздействия  объекта планируемой деятельности  на окружа-
ющую среду и здоровье населения свидетельствуют об экологической допустимости его эксплуатации 
без негативных последствий для окружающей среды  при  соблюдении всех проектных решений, так 
как прогнозируемые характеристики стоков не превысят установленных нормативов.  

При отсутствии организаций-переработчиков отходов в Реестрах Минприроды 
(http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestr-ru/), необходимо получить Разрешение на хранение/захороне-
ние отходов производства в территориальных органах Минприроды для захоронения отходов на поли-
гоне ТКО. 

Неопределенностей в отношении прогнозируемых последствий реализации планируемой дея-
тельности при выполнении  оценки  воздействия  не выявлено. 

  
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих природных условий в пе-
риод строительства при минимальном воздействии на окружающую среду при его эксплуатации. 
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Заказчик по объекту «Капитальный ремонт с модернизацией здания учебного корпуса 

БГУ по ул. Красноармейской, 6 в г.Минске» - Белорусский государственный университет (да-

лее – БГУ). Адрес: пр.Независимости, 4, 220030, г.Минск. 

Инженерная организация данному объекту – Государственное учреждение «Главное 

хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь. 

Здание учебного корпуса по ул.Красноармейская, 6 было восстановлено в 1957-1958гг 

по проекту архитектора Я.Р.Шапиро («Минский техникум советской торговли», объект 

№ 90/53, разработчик «БЕЛГОСПРОЕКТ») на месте здания, разрушенного в 1941-1945гг. В 

ходе текущего ремонта  в 1988г. без разработки проектной документации на первом этаже 

здания на месте буфета и библиотеки была оборудована типография БГУ. 

В 1991г была разработана институтом «Белжилпроект» проектная документация по ка-

питальному ремонту учебного корпуса (шифр проекта 1-221ВР-90). 
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СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

Ремонтируемое здание учебного корпуса БГУ находится по ул. Красноармейской, 6 

в г.Минске.  

Основание для проектирования – План работы Главного хозяйственного управления 

по капитальному ремонту учебных корпусов на 2020-2021гг. 

Существующее благоустройство территории частично находится в неудовлетвори-

тельном состоянии и требует капитального ремонта:  

 Внутридворовой проезд (для технического обслуживания здания, пожарный) 

выполнен из асфальтобетонного покрытия, требующего капитального ре-

монта;  

 Пешеходные части во внутри дворовой части -отсутствуют;  

 Отмостка по всему периметру здания требует ремонта (по всей плоскости ви-

зуализируется наличие мхов и лишайников, в некоторых местах отсутствует 

уклон от фасада здания, местами уклон направлен к фасаду здания и наблю-

дается фрагментарное отсутствие асфальтового покрытия).  

 Отведение дождевых и талых вод частично открытый в пониженные места ре-

льефа, частично в существующие дождеприемники с выпуском в ливневую 

канализацию. 

Проектом предусматривается капитальный ремонт с модернизацией здания учебного 

корпуса исторического факультета БГУ. 

Здание- общественного назначения-учебный корпус исторического факультета БГУ, 

многоэтажное, 4 надземных этажа и подвал под частью здания, имеет сложную форму в 

плане, близкую к П-образной. 

Учебный корпус включает в себя следующие функциональные блоки: 

1 этаж: издательский центр БГУ; вестибюль; гардероб на 588 крючков; буфет (ис-

пользование блюд высокой степени готовности и одноразовой посуды) и необходимое под-

собное помещение; учебные аудитории; деканаты дневного и заочного отделения; 

2 этаж: зал заседаний, кабинеты (кафедры), учебные лаборатории, учебные аудито-

рии, 

3 этаж: учебные аудитории, экспозиционные и актовый залы, учебная лаборатория, 

4 этаж: учебные аудитории, компьютерные классы. 
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Инженерное оснащение объекта включает устройства отопления, вентиляции, элек-

троснабжения, холодного, горячего водоснабжения и канализации. Режим работы проекти-

руемого объекта: Учебный корпус: 2 смены, буфет – 1 смена, 253 рабочих дня в году, про-

должительность смены – 6 часов. 

Источник отопления организации - тепловые сети.  

Издательский центр БГУ специализируется на выпуске учебных, учебно-методиче-

ских, справочных изданий и бланочной продукции для учебного процесса и нужд БГУ. Про-

грамма выпускаемой продукции представлена в таблице.   

Таблица  - Программа выпускаемой продукции Издательского центра БГУ 

Наименование продукции Единица измерения Количество 
Издания (учебные, учебно- методиче-
ские, справочные) 

экз./год 36300 

Бланочная продукция экз./год 275193 
 

Режим работы Издательского центра БГУ: количество рабочих дней в году — 253; 

количество смен — 1;  продолжительность смены — 8 часов. 

Техмодернизация не связана с увеличением объема выпуска печатной продукции. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Проектом предусмотрены работы по реставрации, работы по капитальному ре-

монту и по модернизации. В составе работ по модернизации: 

-перепланировка помещений в соответствии с техническим заданием; 

-устройство венткамер в чердачном пространстве; 

-замена и переустройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

холодного и горячего водоснабжения, канализации; 

-устройство пожаротушения; 

- замена деревянных оконных блоков двухрядной конструкции с одинарным стек-

лом на деревянные блоки с двухкамерным стеклопакетом и на блоки ПВХ с двухкамер-

ным стеклопакетом на дворовых фасадах с сохранением рисунка переплета; 

-устройство системы видеонаблюдения, системы озвучивания, локальной вычис-

лительной сети, сетей телефонизации и мультимедийное обеспечение (аудиовизуальная 

система), пожарной и охранной сигнализации, систем молниезащиты, автоматизации ин-

женерных систем. 

Численность работающих после реализации проектных решений – без изменения 

существующего штатного расписания. 

 

Технологические решения по издательскому центру БГУ 

В помещениях издательского центра БГУ предусматривается существующее раз-

мещение мебели и технологического оборудования. Замена мебели и модернизация обо-

рудования не предусматривается. 

С помощью ручного штабелера рулон бумаги, необходимой для производства про-

дукции, доставляется к листорезальной машине для раскроя на бумажные листы. Далее 

бумажный лист подрезается на машине резальной одноножевой под необходимый фор-

мат. Затем с помощью гидравлической тележки бумага в количестве сменного запаса до-

ставляется к машинам печатным для выполнения различных видов печати (офсетная пе-

чать или цифровая печать). Отпечатанные листо-оттиски поступают на переплетный уча-

сток для выполнения брошюровочно-переплетных процессов в зависимости от типа пе-

реплета.  

Для изготовления твердого переплета книжной продукции (7БЦ) используется 

фальцевальная машина, где происходит процесс фальцовки листов, далее сфальцованные 

листы отправляются на комплектовку тетрадей для последующей сшивки блоков на нит-

кошвейном автомате. Вместе с тем происходит изготовление крышек для последующей 
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вставки блока в переплетную крышку. Готовые книги проходят процесс прессования с 

помощью обжимного пресса и отправляются на штриховку корешка на штриховальная 

машина.  

Для изготовления книжной продукции в мягком переплете (КБС) бумажные листы 

подаются на машину резальную одноножевую для раскроя на нужный формат и далее 

для процесса комплектовки на листоподборочную машину. Ламинирование обложек, при 

необходимости, происходит с помощью рулонного ламинатора. Перед процессом 

склейки выполняется биговка обложек на биговальной машине, после чего книжные 

блоки вместе с обложкой поступают на процесс склейки способом клеевого бесшвейного 

скрепления на машину термоклеевую. 

Для изготовления книжной продукции в мягком переплете (проволока, скоба) бу-

мажные листы отправляются на разрезку листов машину резальную одноножевую для 

процесса фальцовки вручную. Обложка бигуется на биговальной машине, после чего бу-

мажные блоки с обложкой отправляются на процесс сшивки (в зависимости от объема – 

проволокошвейная машина либо степлер. 

Готовая продукция (издания и бланки) упаковывается в бумажную упаковку и от-

правляется в кладовую готовой продукции с помощью ручной тележки с последующей 

отгрузкой на различные факультеты БГУ. 

Предусмотренное проектом оборудование имеется в наличии и эксплуатируется 

на существующей площадке. Перемещение и модернизация оборудования не предусмат-

ривается. 

Потребность в основном сырье и материалах представлена в таблице 1.1.    

 

Таблица 1.1 - Потребность в основном сырье и материалах 

Наименование сырья и материалов 
Единица 

измерения 
Потребность на 

годовую программу 
Картон обложечный/переплетный кг/год 2800 
Бумага офсетная кг/год 20000 
Бумага мелованная кг/год 2800 
Краска печатная офсетная Magnum Print  кг/год 70 
Средства для смывки л/год 109 
в том числе: 
- Hydrowash 
- Alunet 

 
л/год 
л/год 

 
100 
9 

Поливинилацетатная дисперсия кг/год 320 
Клей «Интермелт 5506» кг/год 75 
Краска для УФ-принтера л/год 16 

 

Буфет предусматривается для организации питания учащихся и преподавателей.  
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Буфет проектируется как предприятие, работающее на привозной готовой продук-

ции либо на блюдах максимальной степени готовности, поставляемой предприятием пи-

тания, имеющим санитарное эпидемиологическое заключение на реализацию продуктов 

вне предприятия. Производственная мощность - 225 условных блюд в день. Доставка 

продукции осуществляется специализированным транспортом предприятия поставщика. 

После разгрузки пищевых продуктов тара возвращается поставщику. Буфет работает на 

одноразовой посуде. 

Штат работающих - 1 человек, в том числе 1 человек в максимальную смену. Бу-

фет обслуживается только женским персоналом. 

Ассортимент продукции, реализуемой в буфете, включает привозные либо приго-

товленные из полуфабрикатов высокой степени готовности, готовые вторые блюда, вы-

печка, кондитерские изделия, не требующие особых условий хранения, соки промышлен-

ного производства, чай, кофе.  

Привоз готовой продукции осуществляется в герметичных контейнерах. Объем 

поставляемой продукции осуществляется в объеме технологического оборудования, 

включая выпечку, кондитерские изделия, соки, чай, кофе. Хлеб поступает в нарезанном 

и упакованном виде в объеме однодневной потребности. 

Готовые блюда поступают на линию раздачи, которая оборудована мармитом. Для 

хранения напитков предусмотрены холодильные шкафы, для кондитерских изделий 

предусмотрена витрина кондитерская. Так же в буфете имеются: микроволновая печь, 

термопот и кофемашина (на сухом молоке). 

Проектные решения по вентиляции, кондиционированию 

Проектом предусматривается модернизация системы отопления всего здания. 

Для помещений учебного корпуса в качестве отопительных приборов приняты 

стальные панельные радиаторы со встроенным термостатическим клапаном с нижним 

подключением, в электрощитовой – электроконвектор. Для помещений типографии в ка-

честве отопительных приборов предусмотрены стальные панельные радиаторы с боко-

вым подключением. 

Для обеспечения требуемых параметров микроклимата в здании запроектированы 

общеобменные приточные, приточно-вытяжные и вытяжные системы вентиляции с ме-

ханическим побуждением движения воздуха, местные вытяжные системы вентиляции. 

В производственных помещениях издательского центра вытяжка организована об-

щеобменной и местными системами вентиляции. Для административных и вспомогатель-

ных помещений типографии предусмотрена приточно-вытяжная установка с утилиза-

цией тепла уходящего воздуха. 
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На печатном участке издательского центра предусмотрена установка местного от-

соса, который подключен к вытяжной системе. 

На участке УФ печати удаление вредных веществ выполняется местной вытяжной 

системой, подключенной к патрубку оборудования. 

На участке резки бумаги предусмотрена передвижная аспирационная установка и 

воздушный поглотитель. 

Для замеров параметров воздуха на воздуховодах устанавливаются лючки пито-

метражные (ЛП). 

Наружные блоки систем кондиционирования располагаются по фасаду здания. 

Количество систем и их назначение указано в характеристике систем кондицио-

нирования. Отвод конденсата от внутренних блоков выполняется в канализацию. 

В качестве хладагента используется озонобезопасный фреон R410А. 

Проектные решения по водопотреблению и водоотведению  

Проектные решения не связаны с изменением существующего водопотребления и 

водоотведения объекта капремонта и модернизации. 

В здании имеются следующие существующие системы: 

Проектом предусмотрены системы: 

-водопровод хозяйственно-питьевой  

-горячее водоснабжение  

-водопровод хозяйственно-питьевой на нужды буфета  

-горячее водоснабжение для буфета  

-хозяйственно-бытовая канализация  

-хозяйственно-бытовая канализация буфета  

-производственная канализация  

Проектом предусматривается замена всех сетей водоснабжения. В рамках модер-

низации запроектирован буфет с подсобным помещением. Также предусмотрены новые 

санузлы. 

От помещений буфета предусмотрена отдельная сеть канализации с последующим 

выпуском в наружную сеть канализации.  

Общая продолжительность работ составит 8,0 мес., в том числе подготовительный 

период 0,5 мес. 

Альтернативным вариантом данному проекту может служить «нулевой» вариант – 

т.е. отказ от реализации проекта. 

В связи с тем, что строительство предусматривает локальное воздействие на окру-

жающую среду, вредного трансграничного воздействия не прогнозируется.  
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Рисунок 1.1  – Место размещения планируемой деятельности 
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2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И РАЗМЕ-

ЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Альтернативным вариантом данному проекту может служить «нулевой» вариант – т.е. 

отказ от реализации проекта. 
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3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

3.1 Природные компоненты и объекты 

Планируемый к строительству объект расположен в г. Минске по улице Краснармей-

ская. 

 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Основные климатические характеристики района приведены по данным метеонаблю-

дений по станции Минск в таблицах 3.1 – 3.21. 

 
Таблица 3.1 – Месячное количество осадков, мм 

Характери-
стика 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средн. 45 39 45 42 65 89 89 68 60 53 47 50 
Мин. 8 6 3 10 13 19 10 3 5 2 6 5 
Год 1894 1972 1950 1940 1917 1914 1994 1996 1949 2000 1902 1944 
Макс. 135 93 107 123 132 234 280 174 156 143 165 127 
Год 1915 1908 1912 1913 1984 1903 1973 1979 1990 2002 1909 1906 
 
Таблица 3.2 – Средняя месячная и средняя годовая температура воздуха 

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Год 
-4,5 -4,4 0,0 7,2 13,3 16,4 18,5 17,5 12,1 6,6 0,7 -3,4 6,7 

 

 
Рисунок  3.1 – Роза ветров для г. Минска 

 

                                                           
1 Сайт Республиканского гидрометеоцентра [Электронный ресурс] – 1998-2017. – Режим доступа: 
http://www.pogoda.by/climat-directory – Дата доступа 10.04.2017. 
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Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при-

ведены в приложении А по данным Белгидромета. 

Таблица 3.1 – Расчетные средние фоновые концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе (действительно до 31.12.2022) 

 
Наименование вещества 

Предельно-допустимая концентра-
ция, мкг/м3 

Фоновые кон-
центрации 

мкг/м3 (средние) макси-
мально-ра-

зовая 

среднесу-
точная 

среднего-
довая 

Твердые частицы (недифференци-
рованная по составу пыль/аэро-
золь) 

300 150 100 87 

Твердые частицы, (фракции раз-
мером до 10,0 мкм) 

150 50 40 45 

Оксид углерода 5000 3000 500 578 
Диоксид азота 250 100 40 83 
Диоксид серы 500 200 50 34 
Фенол 10 7 3 1,2 
Аммиак 200 - - 25 
Формальдегид (для летнего пери-
ода) 

30 12 3 15 

 

3.1.2 Геологическое строение 

Четвертичные отложения распространены повсеместно и формируют современный ре-

льеф. Они залегают на слаборасчлененной поверхности дочетвертичных пород, с высотами от 

46 м до 80 м БС. Отметки поверхности ниже 60 м приурочены к долинообразному понижению, 

ориентированному примерно по долине р. Свислочь. В строении подстилающей поверхности 

принимают участие породы сеноменского яруса верхнего мела, а в понижении – образования 

антропогена подстилаются породами наровского горизонта среднего девона. Мощность чет-

вертичной толщи изменяется от 134 до 180 м, а на юго-западе, в районе д. Щемыслица до 192 

м. Четвертичные отложения представлены сложно построенной толщей обломочных и глини-

стых пород, в которой, в результате фациально-генетического расчленения выделяются обра-

зования плейстоцена и голоцена.  

На территории исследований отложения среднего плейстоцена представлены днепров-

ский, днепровский-сожский и сожский горизонтами, и верхнего плейстоцена – муравинским 

и поозерским горизонтами. 
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Днепровско-сожский горизонт. 

Водноледниковые, озерные и аллювиальные отложения (f,lg,l,a,IId-sz) развиты повсе-

местно. Глубина залегания изменяется от 36-44 до 88 м. В состав комплекса входят: флювио-

гляциальные пески разнозернистые, преимущественно мелкозернистые, полевошпатово-квар-

цевые, иногда глинистые, с прослойками тонких супесей или песчано-гравийного материала; 

озерно-ледниковые слоистые супеси, пылеватые пески, с тонкими прослоями суглинков или 

шоколадных глин; озерными супесями тонкими, карбонатными, слоистыми; аллювиальными 

пескам с линзами песчано-гравийного материала, Формирование озерных и аллювиальных от-

ложений происходило в перигляциальных условиях или в период шкловского, межледнико-

вья. Мощность днепровско-сожских отложений от 6 - 8 до 41 - 45 м абсолютные отметки по-

верхности – от 127 до 171 - 184 м над уровнем моря. Залегают на днепровской морене или 

березинско-днепровских отложениях, перекрываются сожской мореной. 

Моренные отложения (gIIsz) формируют основную морену развитую почти повсе-

местно. На большей части территории перекрываются конечными моренами, составляя еди-

ный очень сложный   ледниковый   комплекс.  Иногда  основная  морена  полностью  замеща-

ется   краевыми образованиями (Новинки). Глубина залегания морены изменяется от 4-5 м до 

50-70 м, на отдельных участках долины р. Свислочь и ее притоков наблюдаются выходы мо-

рены на поверхность. Основная морена представлена супесями красно-бурыми, буровато-се-

рыми, валунными, карбонатными, с линзами и прослойками песков; песчано-гравийной сме-

сью с гнездами валунных супесей; песками глинистыми с гравием и галькой. Иногда толща 

морены почти полностью сложена песчаными или песчано-гравийными отложениями (Но-

винки, Цнянка). Мощность изменяется от 3-4 до 40 м, абсолютные отметки кровли от 175 до 

205 м. Залегает, морена на днепровско-сожских отложениях, а перекрывается конечноморен-

ными образованиями, флювиогляциальными или террасовыми аллювиальными песками, 

Конечноморенные отложения (gtIIsz) слагают основную часть территории исследова-

ний, формируя южную часть Минской возвышенности, разделенную долиной р. Свислочь на 

западную и восточную палеоарены. Залегают непосредственно с поверхности или перекрыты 

флювиогляциальными, муравинскими, делювиально-пролювиалъными, лессовидными, тех-

ногенными или голоценовыми отложениями. Отложения представлены разнозернистыми пес-

ками, иногда глинистыми, с гравием, галькой и валунами, с прослоями, линзами и гнездами 

песчано-гравийного материала. Иногда весь разрез представлен крупнообломочными поро-

дами, горизонтально- или косослоистыми с разрывами и гляциосдвигами. Песчаные породы 

разрываются гнездами и блоками валунных супесей, иногда последние образуют выдержан-

ные по простиранию прослои или линзы. Мощность отложении изменяется от 5-10 до 75-80 

м. Залегают на основной морене или днепровско-сожском комплексе отложений. 



 

 
 

35

Флювиогляциальные отложения надморенные (fIIszS) выполняют ложбины стока, флю-

виогляциальные дельты, борта Заславской котловины, долины pp. Свислочи, Слепни, Птичи, 

Цны. Залегают с поверхности или под аллювиальными и болотными отложениями. Макси-

мальные глубины залегания до 10 м. Представлены песками разнозернистыми, преимуще-

ственно мелкозернистыми, с гравием, галькой и единичными валунами, с прослоями и гнез-

дами песчано-гравийного материала, иногда отмечается слоистость косая или диагональная. 

Мощность отложений до 30 м. 

Флювиогляциальные отложения камов (fкIIsz) выделены по бортам долины 

р. Свислочь, где они формируют округлые или овальные холмы высотою до 235 м над уровнем 

моря. Отложения представлены песками разнозернистыми, слоистыми. Слоистость косая, об-

липающая, диагональная, обусловленная чередованием прослоев песков различного грануло-

метрического состава, песчано-гравийного или гравийно-галечного материала. По склонам 

наблюдается моренная покрышка. Мощность отложений до 24 м. 

Флювиогляциальные отложения озов (foIIsz) формируют гряды абсолютной высотой до 

243,5 м. Отложения представлены песками разнозернистыми, горизонтально- и косослои-

стыми, с прослоями и линзами песчано-гравийного материала. Как правило, с увеличением 

глубины материал становится более грубым, появляются гнезда галечно-валунного материала, 

скрепленного глинистым цементом. 

Муравинский горизонт.  

Озерные болотные отложения (lbIIImr) приурочены к озерным котловинам термокар-

стового происхождения среди конечных морен на абсолютных высотах до 255 м. Как правило, 

перекрываются лессовидными отложениями мощностью до 2,0 м. Представлены супесями и 

суглинками серыми и темно-серыми, гумусированными, с прослойками тонко-, мелкозерни-

стых песков, хорошо разложившегося торфа. Мощность отложений до 7,7 м. 

Поозерский горизонт.  

Леccoвидные отложения (prIIIpz) залегают с поверхности и занимают как водораздель-

ные поверхности рельефа, так и понижения. Представлены пылеватыми супесями, реже су-

глинками, микропористыми, разбитыми вертикальными трещинами усыхания, контакт с ни-

жележащими отложениями неровный, парлианообразный, подчеркиваемый вторичным оже-

лезнением. Мощность отложений от 0,4 до 10-12 м, средняя 3-4 м. 

Аллювиальные отложения первых надпойменных террас (a1IIIpz3) слагают небольшие 

площадки на склонах р. Свислочь высотою 2-2,5 м над урезом воды в русле. Тыловой шов 

террасы поднимается до абсолютных отметок 205-207,5 м. Представлены аллювиальные от-

ложения песками средне- и мелкозернистыми, с линзами и косыми или горизонтальными про-
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слоями разнозернистых песков или песчано-гравийного материала (русловая фация), супе-

сями серыми, пылеватыми с тонкими прослоями песков (пойменная фация). Мощность отло-

жении до 4,4 м. Подошва аллювия, как правило, лежит ниже уреза воды, прислоняются терра-

совые площадки к сожским флювиогляциальным иди моренным отложениям. 

Поозерский-голоценовый горизонт.  

Делювиально-пролювиальные отложения (dpIII-IV) образуют шлейфы у подножий 

склонов и маломощные чехлы на склонах, днища и склоны денудационных ложбин и балок. 

Мощность отложений не более 3-4 м. Представлены песками разнозернистыми, глинистыми, 

плохо отсортированными, с гравием и мелкой галькой; супесями пылеватыми, бесструктур-

ными, с включением зерен гравия и гальки. 

Голоценовый горизонт.  

Аллювиальвые отложения пойм (aIV) приурочены к речным долинам. Представлены 

русловой, пойменной и старичной фациями. Русловая фация мощностью до 6,6 м представлена 

песками разнозернистыми с гравием и галькой с линзами и прослоями песчано-гравийного 

материала. Пойменная фация мощностью до 9,0 м представлена песками мелкозернистыми, 

отсортированными, супесями серыми, тонкими, часто слоистыми, за счет чередования гори-

зонтальных прослоек песков и в различной степени гумусировавных супесей. Старичная фа-

ция представлена заторфованными супесями, заиленными песками, черными илами. 

Озерные отложения (lIV) слагают днища термокарстовых или суффозионных западин 

и днище Заславской котловины, Мощность до 4,0 м. Представлены песками серыми, заилен-

ными; тонкими супесями голубовато-серыми, слабогумусированными; мергелями серыми, 

глинистыми, 

Болотные отложения (bIV) приурочены к долинам рек, ложбинам и котловинам. Мощ-

ность до 4,0 м. Представлены торфом низинного или переходного типа, осоковым, древесно-

осоковым, осоково-гипновым, тростниковым, гипново-осоково-сфагновым. 

Техногенные отложения (tIV) представлены различными генетическими подтипами. 

Насыпной подтип отложений развит в зоне сплошной городской застройки и представлен пес-

чаными и крупнообломочными породами мощностью до 9,0 м. Засыпной подтип включает 

породы засыпанных карьеров мощностью до 5,0 м. Культурный слой включает отложения ста-

рой части Минска (районы Верхнего и Нижнего города), представленные гумусированными 

песчаными и глинистыми породами мощностью до 3,5 м. 
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Гидрогеологические условия территории г. Минска и прилегающей территории опре-

деляются геологическим строением платформенной области с мощным чехлом осадочных от-

ложений и климатическими особенностями умеренно континентальной зоны с избыточным 

увлажнением.  

Рассматриваемая территория расположена в пределах Белорусского гидрогеологиче-

ского свода Оршанского артезианского бассейна приуроченного к Московской синеклизе.  

Режим подземных вод зоны активного водообмена формируется в условиях тесной вза-

имосвязи отдельных водоносных горизонтов и комплексов между собой и с поверхностными 

водами. Водоносный комплекс в той или иной мере дренируется существующей речной сетью 

территории. По степени дренирования гидродинамическую систему активного водообмена 

подразделяют на два гидродинамических этажа: интенсивного и замедленного водообмена.  

Верхний гидродинамический этаж объединяет водоносные горизонты грунтовых вод, 

а также первый, второй и третий напорные комплексы. Основной водной системой, связыва-

ющей дренирующее воздействие на подземные воды обоих гидродинамических этажей в пре-

делах территории, является р. Свислочь. Все остальные речные водотоки в большей или мень-

шей степени оказывают дренирующее воздействие только на первый гидродинамический этаж 

подземных вод интенсивного водообмена. В связи с этим основным направлением движения 

естественных потоков водоносных горизонтов и комплексов зоны активного водообмена яв-

ляется движение в сторону долины р. Свислочь. Среднемноголетний модуль подземного стока 

в реки в пределах территории составляет 4,0-4,2 л/с км2. 

Режим подземных вод зоны нижнего гидродинамического этажа затрудненного водо-

обмена не зависит от природных условий территории. Региональным водоупором в кровле 

зоны является глинисто-мергельные пачки девона и алевролита верхней части разреза редкин-

ского горизонта (свиты) валдайской серии венда.  

Гидравлическая связь зон активного и замедленного водообмена затруднена, что под-

тверждается значительным различием пьезометрических уровней. 

Исходя из геологического строения, гидрогеологических условий и степени изученно-

сти, в пределах исследуемого района выделяется ряд видов водоносных и слабоводоносных 

горизонтов и комплексов. 

Водоносный голоценовый болотный горизонт (bIV). Горизонт широко развит в преде-

лах озерных котловин, в долинах рек, ложбин стока. Водоносный горизонт – безнапорный, 

гидравлически связан с водами нижележащих отложений. Залегает с поверхности на голоце-

новых и более древних верхнеплейстоценовых отложениях. Водовмещающие породы пред-

ставлены торфом различных типов, чаще - низинным. Мощность горизонта 0,3-4 м. Фильтра-
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ционные свойства торфов определяются в основном степенью их разложения. Наиболее вы-

сокие показатели характерны для слаборазложившихся торфов. Коэффициент фильтрации 

0,09-3,7 м/сут. Уровень воды устанавливается на глубинах 0,0-1,5 м, на мелиорированных пло-

щадях - до 2,5м. Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и грунтовых 

вод, склонового стока, реже - за счет разгрузки напорных вод нижезалегающих водоносных 

горизонтов. Дренирование осуществляется современной речной сетью. Воды, в основном, 

гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,03-0,22 г/дм3, для них характерна высокая 

окисляемость, иногда повышенное содержание сульфатов хлора, азотистых соединений, что 

является следствием поверхностного загрязнения. Из-за незначительной площади распростра-

нения и подверженности загрязнению горизонт практического значения для хозяйственно-пи-

тьевого водоснабжения не имеет. 

Водоносный голоценовый аллювиальный пойменный горизонт (аIV). Горизонт распро-

странен в долинах рек и ручьев. Залегает первым от поверхности или под голоценовыми бо-

лотными, озерными и техногенными отложениями и подстилается аллювиальными осадками 

первой надпойменной террасы р. Свислочь, сожскими флювиогляциальными и моренными 

отложениями. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми, преимущественно 

мелкозернистыми песками с прослоями супесей и илов мощностью 0,4-9,0 м. Фильтрацион-

ные свойства аллювиальных отложений разнообразны. Коэффициент фильтрации составляет 

0,68-21 м/сут. Водообильность незначительна. По данным смежных территорий дебиты сква-

жин изменяются от 0,012 л/с до 1,17 л/с при понижении уровня соответственно на 1,5 и 0,85 

м. Водоносный горизонт безнапорный. Глубина залегания статического уровня от 0,0 до 2,5 

м. Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, склонового стока и под-

тока вод из подстилающих водоносных горизонтов. Горизонт гидравлически связан с водами 

нижележащих отложений. Дренаж осуществляется речной сетью. Воды гидрокарбонатные 

кальциевые с минерализацией до 0,4 г/дм3, мягкие до чистых, иногда с повышенным содержа-

нием железа, хлора, азотистых соединений, что указывает на загрязнение их продуктами рас-

пада органических соединений. 

Водоносный поозерский аллювиальный горизонт (аIIIpz). Горизонт приурочен к аллю-

виальным отложениям надпойменной террасы р. Свислочь. Залегает первым от поверхности 

или под голоценовыми аллювиальными, болотными или техногенными образования и подсти-

лается сожским флювиогляциальными и моренными отложениями. Водовмещающие породы 

представлены разнозернистыми, преимущественно средне и мелкозернистыми песками с про-

слоями и линзами песчано-гравийного материала, иногда тонких супесей. Мощность их изме-

няется от 0,8 до 4,4 м. Водоносный горизонт безнапорный. Коэффициент фильтрации не пре-
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вышает 0,9 м/сут. Водообильность не высокая. Дебиты скважин по данным смежных террито-

рий  составляет 0,014 - 0,06 л/с, при понижении уровня соответственно на 2,0 -1,9 м. Уровень 

воды залегает на глубинах до 4,0 м. Воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 

0,22 г/дм3, преимущественно мягкие, иногда с повышенным содержанием хлора, азотных со-

единений и сульфатов, что свидетельствует о поверхностном загрязнении. 

Водоносный сожский надморенный флювиогляциальный горизонт (fIIsžS). Горизонт 

наиболее распространен в центральной и южной части территории исследований, преимуще-

ственно в долине р. Слепня, а также в днищах ложбин стока. Как правило, является первым от 

поверхности или на глубине до 10 м под верхнепоозерскими или голоценовыми аллювиаль-

ными отложениями, реже под болотными осадками. Подстилается сожскими моренными от-

ложениями. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми, преимущественно 

мелкозернистыми песками с гравием, галькой и единичными валунами, с линзами и просло-

ями песчано-гравийного материала. Мощность водоносной толщи - от долей до 5,0-30,0, в ос-

новном 5-10 м. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,4-28,4 м/сут. Удельные дебиты со-

ставляют 0,1-0,5 м/сут при понижениях соответственно на 1,3 и 1,1 м. Статические уровни 

фиксируются на глубинах от 0,3 до 10,0 м. Питание горизонта, в зависимости от гидродина-

мических условий, осуществляется за счет атмосферных осадков, перетока из смежных и ни-

жезалегающих горизонтов. Воды пресные, преимущественно гидрокарбонатные кальциево-

магниевые с минерализацией 0,16-0,33 г/дм3 . Иногда встречаются более высокие минерализа-

ция, повышенное содержание хлора, азотных соединений и сульфатов, что свидетельствует о 

поверхностном загрязнении. 

Слабоводоносный (локально водоносный) сожский моренный комплекс (gIIsž). 

Комплекс распространен фрагментарно, он объединяет нерасчлененные краевые образования 

и отложения основной морены. Комплекс является первым от поверхности земли региональ-

ным слабоводопроницаемым слоем, разделяющим безнапорные и напорные водоносные гори-

зонты. Залегает на глубине от 4-5 до 50-70 м под флювиогляциальными или голоценовыми 

аллювиальными и болотными осадками и подстилается днепровско-сожскими отложениями. 

Водовмещающие породы разнообразны. В краевой морене это разнозернистые, преимуще-

ственно мелкозернистые пески, реже крупнообломочный породы мощностью от 5-10 до 75-80 

м, в основной морене это маломощные линзы и прослойки разнозернистых песков и песчано-

гравийных пород. Коэффициент фильтрации изменяется от тысячных долей до 50 м/сут. Де-

биты скважин составляют 0,01-7,5 л/с при понижении соответственно на 2,1 и 1,0 м. Уровень 

подземных вод устанавливается на глубинах 2-15 м, иногда до 40 м. Пьезометрические уровни 

на глубине 3-30 м. В зависимости от условий залегания встречаются воды со свободной по-

верхностью и напорные. Залегающие с поверхности водоносные толщи краевой морены, как 
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правило, безнапорные. Наличие в разрезе слабопроницаемых супесей и суглинков основной 

морены способствуют появлению местных напоров и образованию верховодки. Воды внутри-

моренных линз и прослоев обладают напором. Величина напора, нередко, составляет 2,0-24,0 

м. Питание водоносного комплекса осуществляется за счет атмосферных осадков, дренирова-

ние – речной сетью. Воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые с минерализацией 0,2-

0,7 г/дм3, часто с повышенным содержанием хлора, сульфатов и азотистых соединений за счет 

поверхностного загрязнения. Воды комплекса могут использоваться для водоснабжения мел-

ких потребителей. Проницаемость глинистых пород изучена слабо. Необходимо проведение 

работ по выяснению степени взаимосвязи безнапорных и напорных вод в геолого-экологиче-

ских целях. 

3.1.3 Рельеф. Ландшафты и особо охраняемые территории 

Минск расположен в юго-восточной части Минской краевой ледниково-аккумулятив-

ной возвышенности. В гляциоморфологическом отношении южная часть возвышенности 

представляет собой Ивенецко-Минский моренный массив – наиболее высокую ледниковую 

форму древнеледниковой области Европы. Массив сформировался в минскую стадию отсту-

пания сожского ледникового покрова. Минск находится на восточном склоне Ивенецко-Мин-

ского массива, в пределах верхнего участка бассейна р.Свислочи. 

Рельеф территории г.Минска характеризуется преобладанием грядово-увалистых и по-

логохолмистых форм, сильной расчлененностью ледниковыми и денудационными ложбинами 

и балками, субширотной ориентировкой основных форм. Абсолютные отметки поверхности 

понижаются от 280 до 182 м в юго-восточном направлении. В ту же сторону (от 100 до 10 м) 

уменьшаются и относительные превышения форм рельефа. Неповторимый облик рельефу 

придает также долинный комплекс – сквозная долина р.Свислочи и ее основных притоков, 

прорезающих поперек грядово-увалистые и пологохолмистые формы моренного массива.  

На территории г.Минска рельеф отличается большим разнообразием типов форм. Эта 

особенность обусловлена формированием рельефа в краевой зоне сожского оледенения, пре-

рывистым ходом отступания и активными подвижками его края, интенсивным проявлением 

гляциотектонических процессов, ледниковой аккумуляции и деятельности талых ледниковых 

вод, а также воздействием целого комплекса физико-географических процессов в неоплейсто-

ценовое и голоценовое время. По происхождению и морфологии рельефа в пределах г.Минска 

выделено 7 основных типов и более 11 видов форм. Здесь представлены следующие типы ре-

льефа: ледниковый, водно-ледниковый, флювиальный, озерный, биогенный, склоновый и ан-

тропогенный. Большинство из них, кроме антропогенного, имеют закономерное ярусное рас-

положение. Верхний ярус рельефа (выше 260 м) образуют ледниковые формы, к среднему 
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уровню тяготеют водно-ледниковые формы. В нижнем ярусе в интервале абсолютных высот 

220–180 м расположено большинство флювиальных и биогенных форм рельефа. 

На территории г.Минска природный рельеф существенно преобразован и насыщен 

формами техногенного рельефа. Наиболее заметно здесь проявляются формы, созданные при 

мелиорации, строительстве, добыче строительных материалов, складировании отходов и др. 

В результате мелиорации существенные изменения претерпели флювиальный и биогенный 

рельеф: спрямлены русла рек, изменены глубина и ширина русел, конфигурация береговых 

линий, засыпаны овраги и ручьи, построены дренажные канавы и обваловывающие их насыпи, 

осушены болотные массивы. При строительстве возникли дамбы водохранилищ и дорожные 

насыпи. Они имеют линейную ориентировку, протяженность от сотен метров до нескольких 

километров, ширину до 100 м и высоту 3–12 м. Часть грядово- и холмистоувалистых форм 

подверглась уничтожению при строительстве и трансформации при разработке строительных 

материалов. Уплощенные поверхности, строительные котлованы тяготеют к районам но-

востроек. Выемки прослеживаются на участках пересечения современными дорогами гряд и 

холмов. 

В связи с антропогенным преобразованием и активной градостроительной деятельно-

стью природные ландшафты претерпевают значительную трансформацию. В связи с этим 

формируются специфические природно-антропогенные природно-территориальные ком-

плексы – урболандшафты. 

Минск отличается большим ландшафтным разнообразием – на его территории выде-

лено около 200 урочищ.  

Выделяют комплексы долин рек Свислочь, Лошица, Мышка, Слеппянка, Дражня, Тро-

стянка, Переспа.  

К особо ценным природным комплексам относят сохранившиеся участки природных 

экосистем (лесных, луговых, болотных), и комплексы неорганической природы: геолого-гео-

морфологические объекты (холмы, гряды, долины, геологические обнажения, обрывы), эле-

менты гидросети (реки, ручьи, озера, родники), ландшафты повышенной эстетической ценно-

сти.  

В соответствии с регламентами генерального плана г.Минска, утверждённого Указом 

Президента Республики Беларусь от 23.04.2003 № 165, а также внесёнными изменениями и 

дополнениями, проектируемый объект находится в зоне общественной многофункциональной 

застройки 22О1 г.Минска2 

 

                                                           
2 https://minsk.gov.by/share/2010/04/08/data/20161012.gp.jpg 
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Рисунок 3.2 – Выкопировка из Генерального плана г. Минска – Функциональное зони-
рование 

 
Общая площадь особо охраняемых природных территорий г. Минска составляет 6 км2. 

Это: памятник природы республиканского значения Центральный ботанический сад Нацио-

нальной академии наук Беларуси,   заказник республиканского значения «Лебяжий»  3, бота-

нические памятники природы местного значения «Дубово-липовый массив «Белая Дача», «Ве-

ковая аллея», «Вековая дубрава парка «Курасовщина», «Клены Александровского сквера», 

«Ясень Александровского сквера», «Липа Губернаторского сада», «Тополь-великан», «Веко-

вой дуб»4 .  

 

 
Рисунок 3.3 – Расположение ООПТ республиканского значения 

 
Все ООПТ расположены за пределами зоны воздействия планируемой деятельности. 

                                                           
3 http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101:1:417148360993947 
4 Решение Мингорисполком №3451 от 12 октября 2017 года   
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3.1.4  Земельные ресурсы, почвы 

Современный почвенный покров Минска сформировался в результате совместного 

действия природных и антропогенных факторов. К западу и юго-западу от долины Свислочи 

преобладают дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы, развивающиеся на лес-

совидных и моренных супесях и суглинках. На левобережье Свислочи на валунных и песча-

нистых супесях распространены в основном дерново-подзолистые супесчаные и песчаные 

почвы. К долинам рек приурочены аллювиальные и торфяно-болотные почвы. Последние ха-

рактерны также для заболоченных понижений. 

В результате хозяйственной деятельности исходные почвы на территории города 

сильно трансформированы.  

Общая площадь участка 0,1922 га  (по документам землепользования).  

Качество почв соответствует допустимым концентрациям (приложение    В).  

Согласно заключению РУП «Институт защиты растений» плодородный слой почвы на 

участке планируемой хозяйственной деятельности не содержит жизнеспособных семян бор-

щевика Сосновского. (приложение В). 

 

3.1.5 Гидрография 

Систематические наблюдения за гидрологическим режимом в г. Минск начаты в 1930–

е гг у н.п. Заречье.  

Наиболее изученной в гидрологическом отношении является р. Свислочь. Гидрологи-

ческий режим притоков Цна, Лошица (с Мышкой), канала СВС, Тростянка изучен очень слабо. 

В результате интенсивной хозяйственной деятельности претерпели значительное пре-

образование морфометрические характеристики и гидрологический режим р. Свислочь и ее 

притоков. Из всех видов хозяйственной деятельности наиболее существенное влияние ока-

зали: переброска стока из бассейна р. Вилия по Вилейско-Минской водной системе (далее - 

ВМВС); создание каскада водоемов; регулирование и обустройство русел рек; изъятие воды 

из поверхностных и подземных источников для водоснабжения города с последующим сбро-

сом отработанных вод через Минскую очистную станцию (далее – МОС); изменение условий 

формирования поверхностного стока, связанные с урбанизацией территории. 

Каскад водохранилищ на р. Свислочь и сама река входят в состав ВМВС, введенной в 

эксплуатацию в 1976 г. в целях более полного обеспечения водой г. Минск, обводнения и вод-

ного благоустройства. 

В результате спрямления, регулирования и обустройства русла длина р. Свислочь в пре-

делах города (от плотины Заславского вдхр. до выпуска МОС сократилась на 12 км (с 63 до 51 

км). 
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Основной отбор воды в бассейне р. Свислочь происходит в пределах Минска и его 

окрестностей. Он обеспечивается частично также за счёт переброски стока по ВМВС. Водоза-

боры подземных вод функционируют как в самом речном бассейне, так и за его пределами. 

Практически все сбросы сточных вод в г. Минск проходят через МОС, выпуск которой нахо-

дится в 6 км ниже Чижовского вдхр. 

Существенные преобразования претерпели притоки р. Свислочь. Их сток значительно 

сократился за счёт снижения уровня подземных вод и резкого уменьшения поверхностного 

стока с урбанизированных территорий. 

Верховья малых водотоков, как правило, пересохли или, пересыхают в меженный пе-

риод, русла почти на всём протяжении зарегулированы или заключены в подземные коллек-

торы. От верховий ручья Переспа, например, сохранились только следы канализованного 

русла между улицами Некрасова, Карастояновой и Богдановича, а в среднем течении ручей 

заключен в подземный коллектор «Комаровский», принимающий нормативно-очищенные 

сточные воды промышленных предприятий. Ручей Дражня пересох полностью, поверхност-

ный сток с его водосбора перехватывается коллектором «Дражня». Русло р. Немиги заключено 

в подземный ливневой коллектор «Центр». 

Верховье р. Слепянка (на протяжении 4 км) пересохло под влиянием водозабора под-

земных вод «Зеленовка», а средняя и нижняя часть реки преобразованы в канал СВС с каска-

дом из 13 небольших водоёмов. Река Тростянка пересохла в верхнем и среднем течениях. 

Поверхностные сточные воды района исследований перехватываются дождевой кана-

лизацией водосбора коллектора «Центр», после очистных сооружений которого, сточные 

воды поступают в р. Свислочь. 
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Рисунок 3.4 – Схема границ  водосбора коллектора «Центр» 
 
 

3.1.6 Растительный и животный мир 

Растительный мир 

Всего в типологическом отношении лесной фонд Минска охватывает 62 типа леса 13 

лесных формаций:  в городе отмечены 11 типов сосняков; 6 типов ельников; 12 типов берез-

няков; 8 типов осинников; 5 типов топольников; 4 типа черноольшаников; 3 типа плакорных 

дубрав, 3 типа липняков, 2 типа кленовников, 3 типа сероольшаников, 1 тип лиственничника, 

1 тип ясенника и 3 типа ивняков. Наиболее распространенными сериями типов леса в лесном 

фонде г. Минска являются орляковая, на долю которой приходится 52,2 % насаждений, мши-

стая – 28,8 % и кисличная – 13,2 %. В лесах города в результате длительного антропогенного 

воздействия коренной растительный покров в основном заменен псевдокоренными сообще-

ствами с доминированием сосны и ели, а также производными мелколиственными лесами или 

лесными культурами. На долю последних (преимущественно культур сосны) приходится 11,4 

% (620,6 га) лесного фонда.   
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Значительную роль в сохранении биологического разнообразия в городе имеют мало 

трансформированные антропогенными факторами пойменные территории. Cписок флоры та-

ких участков в долинах рек Свислочи, Лошицы и Мышки включает 406 видов растений, из них 

395 вида приходится на высшие сосудистые растения, 11– на мхи. 

В пределах города сохранилось 8 болот различного типа – верховые, низинные и пере-

ходные. Они различаются по площади (от 1 до 50 га), мощности торфа (от 0,4 до 6 м), харак-

теру растительного покрова и антропогенному воздействию. 

Видовое разнообразие насаждений застроенной части города достаточно высоко. Вы-

явлено более 140 видов деревьев и около 120 видов кустарников и кустарничков, многие виды 

представлены различными формами. Структура древесных насаждений застроенных террито-

рий различных административных районов определяется долей усадебной застройки.  

В насаждениях улиц, дорог, проездов преобладают виды малоустойчивые к техноген-

ным нагрузкам – липа мелколистная – 25%, конский каштан обыкновенный – 22, клен остро-

листный – 17, ясени – 14%, встречаются береза повислая – 3%, рябина обыкновенная – 2, то-

поль канадский – 2, клен серебристый – 1,5 и другие – 8%. Травянистая растительность пред-

ставлена, наряду с типичными газонными травами, большим количеством синантропных ви-

дов. 

Животный мир 

Из млекопитающих наиболее полно на территории города представлен отряд грызунов, 

среди которых встречаются представители лесной фауны, а также синантропные виды. На 

ландшафтно-рекреационных территориях обитают виды, характерные для лесных экосистем: 

лесная мышь, мышь-малютка, обыкновенная, рыжая и пашенная полевки, белка обыкновен-

ная. Из синантропных видов на территории города преобладают серая крыса и домовая мышь, 

преимущественными местами локализации которых являются жилая застройка, а также пред-

приятия по хранению и переработки пищевых продуктов. 

В лесах и лесопарках распространены также представители отряда зайцеобразных – 

заяц-русак, отряда насекомоядных – еж обыкновенный, из хищников – ласка и лесной хорек. 

На окраинах города отмечались заходы лисиц, кабанов, лосей, косуль, постоянным местооби-

танием которых являются пригородные леса. 

Из орнитофауны к настоящему времени на территории г.Минска зарегистрировано 194 

вида птиц, из которых 123 вида гнездятся, 3 – предположительно гнездятся, 13 относятся к 

случайно залетным, 62 встречаются во время миграций, 70 видов птиц отмечено на зимовке.  

Видовой состав и численность птиц существенно различается в разных функциональ-

ных зонах. 
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В границах г.Минска зафиксировано 8 видов земноводных и 3 вида пресмыкающихся. 

Герпетофауна представлена обыкновенным тритоном, краснобрюхой жерлянкой, чесночни-

цей обыкновенной, зеленой жабой, остромордой лягушкой, травяной лягушкой, съедобной и 

прудовой лягушками. Из рептилий отмечены живородящая ящерица, обыкновенный уж, га-

дюка обыкновенная, основным местообитанием которой является заказник «Лебяжий». Кроме 

этого, изредка встречаются серая жаба, камышовая жаба, квакша обыкновенная, не имеющие 

на территории города постоянных местообитаний. 

Среди беспозвоночных на долю насекомых приходится не менее 70% всех видов жи-

вотных. Они обладают высокой и достаточно устойчивой численностью, большим видовым 

разнообразием и широким экологическим диапазоном. 

Анализ литературных данных свидетельствует о расположении исследуемой террито-

рии  вне путей миграции диких животных. 

Видов растений и животных, отнесенных в Красную книгу Республики Беларусь на 

территории строительства не установлено (письмо Минского городского комитета природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды от 22.07.2019 № 4-9/1531, приложение Б). 

 
 

 
Рисунок 3.5  – Выкопировка из Схемы основных миграционных коридоров модельных 

видов диких животных5 6 
 

                                                           
5 Решение коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  «Схема основ-
ных миграционных коридоров модельных видов диких животных» 05.10.2016 № 66-Р 
6 http://minskpriroda.gov.by/infotape/actually/diagram-of-the-main-migration-corridors-model-species-of-wild-animals/ 
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3.1.7 Природно-ресурсный потенциал 

На территории строительства добыча полезных ископаемых не ведется. 

Схема границ ближайших к площадке объекта водозаборов приведена на рисунке 

 

 
Рисунок 3.6 – Расположение границ ЗСО водозаборов г. Минска 

 

 

3.2 Природоохранные и иные ограничения 

Объект расположен в водоохранной зоне р. Свислочь. 

 

Рисунок 3.7 – Граница водоохранной зоны р. Свислочь 
 

Реконструируемое здание - общественного назначения - учебный корпус историче-

ского факультета БГУ, многоэтажное, 4 надземных этажа и подвал под частью здания, имеет 

сложную форму в плане, близкую к П-образной.   
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Здание  является  материальной  историко-культурной  ценностью  2  категории, вне-

сено под шифром 712Г000288 в Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь, согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 

мая 2007 года №578 в редакции от 16 апреля 2012 года.  

Здание запроектировано в 1953-1957гг в «Белгоспроекте».  

Главный фасад (между осей 1-14, по ул. Красноармейской) - симметричный, по центру 

фасада запроектирован главный вход, оформленный порталом с колоннами и венчающим  кар-

низом.  Дверь  портала  обрамлена  арочным  декоративным  пояском. Центральная часть фа-

сада выделена треугольным фронтоном, декорированным карнизом с фризом.  

Фасады здания украшены многочисленными элементами декора.  

Основной архитектурный акцент сделан на фасадах 1-14 (по ул. Красноармейской), Е-

А, А-Д (по ул. Кирова). Поверхность стен 1,2 этажей этих фасадов рустованная, отделенная от 

3,4 этажей межэтажным профилированным пояском. Фасады 3, 4 этажей расчленены ароч-

ными оконными обрамлениями, соединяющими окна 3 и 4 этажей по вертикали.  

Фасад 1-14 (по ул. Красноармейской) также разделен по вертикали в уровне 3 и 4 эта-

жей пилястрами, стилизованного коринфского ордена. Промежутки между окнами 3 и 4 эта-

жей украшены лепниной с советской символикой. Оконные проемы 1-го этажа подчеркнуты 

подоконными карнизами с кронштейнами на фасаде 1-14, без кронштейнов на фасадах Е-А, 

А-Д.  

Фасады завершаются венчающим карнизом с пояском ступенчатых сухариков. Дворо-

вые фасады имеют более лаконичный декор. Оконные и дверные проемы  

не имеют обрамлений. На дворовых фасадах отсутствуют межэтажные карнизы, стены 

1-4 этажей гладкие без рустовки. На фасаде 14-1 есть эркер с витражным остеклением.  

Фасады оштукатурены. 

На территории строительства отсутствуют особо охраняемые природные терри-

тории (приложение Б). 

 

3.3 Социально-экономические условия 

В непосредсьвенной близости расположены северо-восток – ул. Красноармейская, юго-

восток жилой дом со встроенными нежилыми помещениями;  юг-запад – здания гостиниц, 

мотелей, кемпингов,   северо-запад – ул. Кирова.  

Участок учебного корпуса граничит:  

- с юго-запада-территория существующей общественной застройки (здание Белта, 

Президент-отель);  

- с северо-запада- существующей проезжей частью ул. Кирова;  
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- с северо-востока- существующей проезжей частью ул. Красноармейской;  

- с юго-востока-существующие здания и сооружения квартала общественно-жилого 

назначения.  

 “Дом №1 Белорусского государственного университета” по ул. Красноармейской, 6 в 

г.Минске является материальной недвижимой историко-культурной ценностью. 

Непосредственно в прилегающей территории постоянно проживающего населения 

нет. 

Количество обучающихся в учебном корпусе исторического факультета БГУ составляет: 

1 смена – 276 чел., 2 смена – 288 чел. (плюс периодически 350 чел. – заочное отделение). Чис-

ленность работающих представлена в таблице 3.2. Общая численность работающих не увеличи-

вается и остается без изменения. 

Таблица 3.2 - Численность работающих 

Наименование участков,  
профессий работающих 

Код про-
фессии 

Группа про-
изводствен-

ного про-
цесса 

Численность, чел. 

Всего I см. II см. III см. 

Учебный корпус       

Профессорско-преподавательский со-
став 

− − 100 50 50 − 

Учебно-вспомогательный персонал − − 29 29 − − 
Комендант 5151-008 1а 1 1 − − 
Столяр 7522-017 1а 1 1 − − 
Дворник 9613-001 1а 1 1 − − 
Гардеробщик 9621-002 1а 3 2 1 − 
Сторож 5414-008 1а 1 − − 1 
Буфетчик 5132-002 1а 1 1 − − 
Уборщик помещений (производствен-
ных, служебных 

9112-001 1а 6 6 − − 

Итого   143 91 51 1 
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4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух возможен от передвижных 

и стационарных источников на стадии строительства. 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

  автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ. При строительстве осу-

ществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на 

стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и 

инструментов; 

  строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, ме-

ханическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, 

штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы. 

Данные процессы носят нестационарный характер. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные 

аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы сум-

марно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, уг-

леводороды предельные С11-С19. 

Передвижные источники – автомобильный строительный транспорт в период строитель-

ства и транспорт на гостевых стоянках в период эксплуатации объекта.   

 

Проектируемый объект является источником следующих выбросов в атмосферу: 

- выбросы, образующиеся в результате использования транспортных средств с двигате-

лями внутреннего сгорания; 

- выбросы при пайке, сварочных процессах,  механической обработке металлов, лаки-

ровке. 

Проектными решениями предусмотрена организация следующих источников выбросов: 

- № 0001 (организованный). Труба вытяжной установки общеобменной вентиляции.  

Участок резки бумаги издательского центра (пом.38). Источники выделения (коэф. од-

новрем - 0,5): машина резальная одноножевая – 2ед, листорезальная машина – 1ед., термокле-

евая машина – 1ед.  

Печатный участок издательского центра (пом.39). Источники выделения: Машина печат-

ная (процесс печати) – 1ед, сушка печатной продукции в объеме участка (выброс в цех) – 1ед, 
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промывка печатной машины (25% в рабочую зону) – 1ед., рабочий стол (протирка печатных 

пластин) – 1ед., рабочий стол – 2ед.  

Участок УФ печати (пом.25). Источники выделения: планшетный уф-принтер (10% в ра-

бочую зону) – 1ед. 

- № 0002 (организованный). Зонт местного отсоса от оборудования. Участок УФ печати 

(пом.25). Источники выделения: планшетный уф-принтер (степень улавливания 90%) – 1ед. 

- № 0003 (организованный). Труба вентсистемы, объединяющая местные отсосы от обо-

рудования. Печатный участок издательского центра (пом.39). Источники выделения: про-

мывка печатной машины (степень улавливания 75%)  – 1ед. 

 

Таблица  4.1 – Сводные масс выбросы до и после техмодернизации (номера источникам 

выбросов присвоены условно) 

№ 
п/
п 

 
Код 
ве-
ще-
ства 

Наименование за-
грязняющих ве-

ществ 

Предельно-до-
пустимая кон-

центрация, 
мкг/куб.м 

О
Б

У
В

, м
кг

/к
уб

.м
 

кл
ас

с 
оп

ас
но

ст
и 

до техмодерни-
зации (суще-
ствующие ис-

точники. отсут-
ствуют данные 

по системе 
учета выбросов) 

после техмо-
дернизации 
(существую-
щие источ-

ники. Принята 
система учета 

выбросов) 

Макс-
раз 

Сред 
/сут 

Макс-
раз, 
г/с 

Вал , 
т/год 

Макс-
раз, г/с 

Вал , 
т/год 

1. 0348 
Ортофосфорная 
кислота 

- - 20 - - - 0,0001 0,0005 

2. 0401 

углеводороды 
предельные али-
фатического ряда 
С1-С10 

2,5.10
4 

1,0.104 -  4 - - 0,0287 0,0276 

3. 0551 
углеводороды 
алициклические  

1.4.103 560 - 4 - - 0,0191 0,0181 

4. 0612 
Изопропилбензол 
(кумол) 

14 -  - 4 - - 0,0011 0,0010 

5. 0616 
Ксилолы (смесь 
изомеров о-, м-, п-
ксилол) 

200 100 - 3 - - 0,0028 0,0026 

6. 0620 
Винилбензол 
(стирол) 

40 8,0 - 2 - - 0,0000 0,0000 

7. 0623 
1,3,5-Триме-
тилбензол (ме-
зитилен) 

- - 20 2 - - 0,0158 0,0144 

8. 0655 
углеводороды 
ароматические  

100 40 - 2 - - 0,0478 0,0453 

9. 1051 
Пропан-2-ол (изо-
пропиловый 
спирт) 

600 200 - 3 - - 0,0001 0,0004 
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№ 
п/
п 

 
Код 
ве-
ще-
ства 

Наименование за-
грязняющих ве-

ществ 

Предельно-до-
пустимая кон-

центрация, 
мкг/куб.м 

О
Б

У
В

, м
кг

/к
уб

.м
 

кл
ас

с 
оп

ас
но

ст
и 

до техмодерни-
зации (суще-
ствующие ис-

точники. отсут-
ствуют данные 

по системе 
учета выбросов) 

после техмо-
дернизации 
(существую-
щие источ-

ники. Принята 
система учета 

выбросов) 

Макс-
раз 

Сред 
/сут 

Макс-
раз, 
г/с 

Вал , 
т/год 

Макс-
раз, г/с 

Вал , 
т/год 

10. 1213 

Этенилацетат (ви-
нилацетат, уксус-
ной кислоты ви-
ниловый эфир) 

150 60 - 3 - - 0,0006 0,0041 

11. 1225 

Метилакрилат 
(Акриловой кис-
лоты метиловый 
эфир) 

10 - - 4 - - 0,0000 0,0001 

12. 1555 Уксусная кислота 200 60 - 3 - - 0,0001 0,0008 

13. 2735 
масло минераль-
ное нефтяное 

50 20 - 3 - - 0,0005 0,0035 

14. 2962 
пыль бумаги (кар-
тона) 

100 40 - 3 - - 0,0001 0,0003 

  Итого   - - 0,11675 0,1188 
 
Общее количество стационарных проектируемых источников выбросов – 3, в т.ч. ор-

ганизованных – 3, неорганизованных – 0. Общее количество масс выбросов в атмосферный 

воздух – 0,1188 т/год. 

Предприятие относится к V категории воздействия на атмосферный воздух. 

 
4.2 Воздействие физических факторов 

К физическим факторам загрязнения относятся шум, вибрация, электромагнитные 

поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ. 

Проектные решения связаны с  воздействием  на  окружающую  среду в части шумо-

вого воздействия. Потенциальными источниками шума после реализации проектных реше-

ний будут установки кондиционирования внутри дворовой территории, что исключает воз-

действие шума на ближайшую жилую застройку. Все приточно-вытяжные установки объ-

екта модернизации размещены на техническом этаже.  

На территории проектируемого объекта использование оборудования, способного 

производить инфразвуковые колебания, не запланировано. 

Других значительных источников физического воздействия на территории 

планируемой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта не 

прогнозируется. 
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4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Проектом предусматривается потребление воды на хозяйственно-питьевые и противо-

пожарные нужды из централизованных источников водоснабжения.  Отведение поверхност-

ных сточных вод предусмотрено в городскую дождевую канализацию с очистными сооруже-

ниями. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в городскую канализацию.  

 

4.4 Воздействие на геологическую среду 

На геологическую среду значительного воздействия реализации принятых проектных 

решений не предполагается. 

 

4.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

До начала работ по проекту предусмотрена срезка плодородного слоя почвы с газоном 

(с целью сохранности плодородного слоя почвы). Площадь срезки плодородного слоя почвы 

– 31,20 кв.м, толщина 0,15см. 

Снятый растительный грунт перемещается на резервные площадки ПКУП «Минскзе-

ленстрой» в порядке, установленном решениями Мингорисполкома от 27.01.2005. №125 «Об 

использовании плодородного слоя почвы в г.Минске» и от 21.04.2005г. №654 «Об утвержде-

нии Инструкции о порядке приема-передачи плодородного слоя почвы в г.Минске на пло-

щадки складирования ПКУП «Минскзеленстрой». 

Плодородный слой почвы на площадке производства работ не содержит жизнеспособ-

ных семян борщевика Сосновского. На территории отсутствуют вегетирующие растения.  

 

4.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Растительность рассматриваемого района строительства подвержена антропогенной 

трансформации, обусловленной интенсивным освоением территории. 

В границах участка выполнена инвентаризация  существующих зеленых насаждений. 

В границах работ произрастают деревья, кустарники, газон, цветник. 
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До начала строительных работ предусматривается ограждение сохраняемых дере-

вьев в зоне производства работ сплошными инвентарными щитами высотой 2 м из досок 

толщиной 25мм, расположенными треугольником на минимальном расстоянии 0,5 м от 

ствола деревьев и укрепление кольями толщиной 6-8см (согласно п.5.3 ТКП 45-3.02-69-

2007). 

В результате выполнения работ срезке подлежит газон 31,20кв.м. Все деревья и ку-

старники, цветник сохраняются. Удаление не предусмотрено. 

 

4.7 Образование отходов 

Отходы, образующиеся на этапе строительства  

Перечень, характеристики и ориентировочное количество отходов, образующихся 

при выполнении демонтажных работ по объекту, а также предлагаемые направления обра-

щения с ними, представлены в таблице 1 (объемы образования отходов при демонтаже при-

няты по рабочим чертежам разделов проекта). В период строительства объем (масса) стро-

ительных отходов уточняется актом, подписанным подрядной организацией с заказчиком. 

 

Таблица 4.3 – Перечень и характеристика отходов, образующихся в период строи-

тельства 

Код отхо-
дов 

Наименование отходов Класс опас-
ности 

Количество, 
тонн 

3511008 Лом стальной несортированный 
ВК: задвижки-0,033т, счетчик – 0,0025т, труба – 
0,9624т 
ОВ: вентиль – 76шт, труба – 1718м, задвижка – 
4шт., воздухосборник – 2шт, обрезка стояков – 
2шт., манометр – 35шт, термометр – 8шт = 8,698т 

неопасные 9,696 

3511102 Лом чугунный несортированный 
ВК: труба – 134м = 1,606т; трап – 2шт=0,015т 
ОВ: радиатор -  196шт.=17т 

неопасные 18,621 

3140702 Бой керамической плитки 
Облицовка стен – 287,23кв.м=30,59т 

неопасные 30,6 

3140705 Бой кирпича керамического 
Кладка стены, проемы – 65,25куб.м=92,414т. 
Столбики 131,3кв.м=4,753т 

неопасные 97,167 

1720200 Древесные отходы строительства 
Плинтус – 1946,88м 
Пол (паркет), двери, окна -10,485куб.м  
Паркет – 5090,39кв.м 
Лаги – 149,63кв.м 
Доски – 95,15кв.м 
Перегородки, окна – 121,88кв.м 
Пол ДСП – 18,52кв.м 
Двери – 247,31кв.м 

4 класс 116,55 
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3140812 Стеклобой неармированного бесцветного стекла 4 класс 9,54 

3142707 Бой бетонных изделий 
АС: Пол – 14,04куб.м 
Основание – 102,651куб.м 
ГП: покрытия -19,3кв.м 

неопасные 211,811 

3141004 Асфальтобетон от разборки асфальтовых покры-
тий  
ГП: покрытия 435,3кв.м 

неопасные 73,35 

3991300 Смешанные отходы строительства 
Очистка от краски –4491,58кв.м 
Обои – 2366,08кв.м  
Смешанные – 188,01куб.м  
ВК: 0,425т 
ОВ: 10,7куб.м – 12,84т 

4 класс 248,541 
+0,425 

3991101 Отходы старой штукатурки 
4071,83кв.м 

4 класс 16,85 

5711614 Отходы линолеума поливинилхлоридного 
Покрытие – 228,06 кв.м 

3 класс 0,868 

 

Отходы производства, образующиеся при эксплуатации проектируемого объекта 

Обращение с отходами производства осуществляется в соответствии с действующей 

инструкцией об обращении с отходами производства. 

В настоящее время в издательском центре образуются следующие виды отходов (со-

гласно данных, предоставленных заказчиком): 

- макулатура – 10740 кг/год; 

- лом алюминия (печатные пластины) – 2762 кг/год; 

- ветошь – 50 кг/год;   

- тара полиэтиленовая по 25 л – 4 шт/год (7,2 кг/год); 

- тара полиэтиленовая по 40 л – 8 шт/год (14,4 кг/год); 

- тара полиэтиленовая по 0,5 л – 18 шт/год (0,432 кг/год); 

- тара металлическая (возвратная) по 2,5 л – 28 шт/год; 

- мешки полиэтиленовый от клея – 3 шт/год (0,135 кг/год). 

Отходы, образующиеся в процессе производства, сдаются на переработку согласно 

реестра по использованию отходов. 

Штатная численность работающих – 142чел. (письмо от 02.10.2020 № 5-11-54/367) – 

без изменения существующего положения. 

После реализации проектных решений в организации ожидается образование новых 

видов и дополнительного количества отходов производства в связи с появлением буфета. 

Производственная мощность - 225 условных блюд в день. 
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Расчет годового количества отходов (9120300 Отходы кухонь и предприятий обще-

ственного питания, неопасные) 

Объект образования отхо-
дов 

Расчетная 
единица 

Количе-
ство 

Среднегодовой 
норматив образо-

вания отходов, 
кг/год 

Годовой 
объем отхо-
дов, т/год 

буфет 1 блюдо 225 0,09кг/сут 20,25 
 
Отходы с кодом 9120300 сортируются отдельно и передаются на переработку ОДО 

"Экология города" (г. Минск). 
 
4.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране 

Реконструируемое здание  является  материальной  историко-культурной  ценностью  2  

категории, внесено под шифром 712Г000288 в Государственный список историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь, согласно постановления Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 14 мая 2007 года №578 в редакции от 16 апреля 2012 года.  
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5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Значимого изменения химического состава атмосферного воздуха и локальных клима-

тических условий в результате осуществления строительной деятельности и в процессе экс-

плуатации объекта не прогнозируется. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства объекта 

будут предусмотрены следующие мероприятия. 

Строительный мусор со строящихся зданий и лесов предусмотрено опускать по закры-

тым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах, нижний конец желоба находиться не выше 

1 м над землей или входить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособ-

лений разрешается с высоты не более 3 м. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со 

всех сторон оградить или установить надзор для предупреждения об опасности.  

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими устройствами, вы-

деляющими в помещение продукты сгорания топлива. Запрещается сжигание мусора, отходов 

строительных материалов, тары и проч. на территории стройплощадки.  

Все механизмы, работающие от двигателей внутреннего сгорания, необходимо прове-

рять на токсичность выхлопных газов.  

Грузоподъемные машины, компрессоры и другую строительную технику по возможно-

сти необходимо использовать с электроприводом.  

Погрузку и выгрузку сыпучих грузов (цемент, известь, гипс и др.) следует производить 

механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны. Не допускать 

свободного падения тонкоизмельчённых материалов при наполнении ёмкостей.  

Негашеную известь и карбид кальция следует хранить в закрытых отдельно стоящих 

складских помещениях. Пол этих помещений должен быть приподнят над уровнем земли не 

менее чем на 0,2 м. При хранении этих материалов следует предусматривать мероприятия, 

предотвращающие попадание на них влаги.  

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие взрыво-

опасные или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не пре-

вышающих сменной потребности.  

Стекловату и шлаковату следует подавать к месту работы в контейнерах или пакетах, 

соблюдая условия, исключающие распыление.  
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Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая требования инструкции за-

вода-изготовителя краски, а также применять растворители, на которые нет сертификата с ука-

занием о характере вредных веществ.  

Перевозку взрывчатых, ядовитых и легковоспламеняющихся грузов следует произво-

дить на транспортных средствах, оборудованных в соответствии с требованиями правил и ин-

струкций для данной категории груза, утверждённых в установленном порядке. 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а 

также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух 

источников выделения загрязняющих веществ при строительстве  будет допустимым. 

Сокращение выбросов в атмосферный воздух при эксплуатации объекта 

Проектные решения, направленные на снижение выделения загрязняющих веществ 

в воздух рабочей зоны и атмосферный воздух: 

- оборудование резальных машин отсосом для удаления пыли с подключением к 

передвижной аспирационной установке (эффективность очистки – 99%); 

- оборудование термоклеевой машины воздушным поглотителем ВПЗ-1 (эффектив-

ность очистки - 90%); 

- устройство местного отсоса над планшетным уф-принтером  пылесосом. Степень 

улавливания 90%, 

- устройство факельного выброса для ист.0003, выброс на высоту +28,0м. 

- создание системы общеобменной и приточной вентиляции с обеспечением возду-

хообмена, достаточного для не превышения концентраций загрязняющих веществ в воз-

духе рабочей зоны производственных помещений.  

Количество ожидаемых уловленных веществ в результате применения природо-

охранных мероприятий – 0,027т/год. 

 

Результаты расчета рассеивания в зоне максимального загрязнения атмосферного 

воздуха показывают, что при самых неблагоприятных условиях (опасных скоростях и 

направлениях ветра), с учетом фона  и природоохранных мероприятий, максимальные при-

земные концентрации загрязняющих веществ в жилой зоне, на границе расчетной сокра-

щенной СЗЗ при расчете на лето и зиму  не превышают санитарные нормативы (1,0 ПДК). 

Наибольшие значения максимальных приземных концентраций в расчетных точках 

приведены в таблице 5.1.   
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Таблица 5.1 - Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе в зоне воздействия объекта (в долях ПДК).   

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 
На границе 

Расчетной СЗЗ 
На границе 
жилой зоны 

 
 с фоном без фона с фоном 

без 
фона 

 Летний период     
0655 углеводороды ароматические  0,11 0,11 0,09 0,09 

0623 
1,3,5-Триметилбензол (мезити-
лен) 

0,18 0,18 0,15 0,15 

 Зимний период     
0612 Изопропилбензол (кумол) 0,07 0,07 0,05 0,05 

0623 
1,3,5-Триметилбензол (мезити-
лен) 

0,67 0,67 0,49 0,49 

0655 углеводороды ароматические  0,41 0,41 0,30 0,30 
2735 масло минеральное нефтяное 0,05 0,05 0,04 0,04 

Вещества, расчет для которых не целесообразен (E3=0,01): 2962, 2735, 1555, 1225, 

1213, 1051, 0620, 0616, 0612, 0551, 0401, 0348. 

 

Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 

Потребление растворителей при выполнении офсетной термопечати – 100л/год, или 

0,081т/год. Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 табл.Е.36 выбросы ЛОС нормируются при 

потреблении растворителей от 15т/год. 

Согласно постановлению Минприроды от 19.10.2020 № 21, не нормируются: 

- участки, на которых источники выделения оборудованы газоочистными установ-

ками и выброс загрязняющих веществ после газоочистных установок осуществляется в ра-

бочую зону (ист.0001), 

- источники выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расположен-

ные внутри помещений, выбросы загрязняющих веществ от которых не поступают непо-

средственно в атмосферный воздух через устройства, посредством которых производится 

локализация поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников вы-

деления загрязняющих веществ (ист.0001). 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

24.02.2018 № 151 получение разрешения на выбросы от издательского центра не требуется, 

поскольку суммарные валовые выбросы составляют менее трех тонн в год (или 0,1188т/год). 

 

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Источников физического воздействия, которые приведут к причинению  вреда окру-

жающей среде, проектом не предусмотрено.  
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Воздействие шума и вибрации в период проведения работ по строительству будет 

иметь краткосрочный локальный характер и не приведет к значительным негативным по-

следствиям. 

На строительной площадке основными источниками шума являются работающие ма-

шины и механизмы. Уменьшение шума, создаваемого машинами, необходимо достигать 

устройством глушителей на выхлопной трубе, переводом двигателей внутреннего сгорания на 

электропривод, применением техники на пневмоколесном (вместо гусеничного) ходу, исполь-

зованием безударных технологических приемов.  

Запрещается  стоянка  автотранспорта  при  погрузочно-разгрузочных  работах  с вклю-

ченным двигателем внутреннего сгорания.  

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при стро-

ительстве объекта  предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхоло-

стую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или с 

применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышен-

ный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной пло-

щадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и 

сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

Для снижения шума, создаваемого вентиляционными установками и блоками кондици-

онеров, проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

- размещение приточного и приточно-вытяжного оборудования в венткамерах и на тех-

ническом этаже; 

- применение оборудования с низким уровнем звукового давления; 

- подключение воздуховодов к вентиляционному оборудованию через гибкие вставки; 

- установка шумоглушителей в вентиляционных системах; 

- проектирование воздуховодов, воздухораспределительных и воздухоприемных 

устройств с учетом обеспечения оптимальных акустических качеств. 

Шумовое воздействие не является определяющим фактором для анализа воздействия 

объекта модернизации на окружающую среду. 



 

 
 

63

На территории проектируемого объекта использование оборудования, способного 

производить инфразвуковые колебания, не запланировано. 

 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 

Прямое воздействие на поверхностные водные объекты, подземные воды проектом не 

предусмотрено. 

На объекте предусмотрено водоснабжение из городских сетей. Воздействие на ресурсы 

природных вод в виде отбора воды из подземных и поверхностных  источников водоснабже-

ния не предусмотрено проектом. 

При выполнении работ по проекту необходимо соблюдать требования к охране подзем-

ных вод от загрязнения, предусмотренные законодательством (постановление Минздрава Рес-

публики Беларусь от 16.12.2015 №125), и осуществлять мероприятия, обеспечивающие сани-

тарную охрану подземных водных объектов. 

В составе работ по проекту и эксплуатации объекта отсутствует деятельность, представ-

ляющая опасность в части загрязнения поверхностных и подземных вод. 

Проектом предусмотрена реконструкция твердого покрытия территории, что позволит 

максимально полно аккумулировать поверхностные сточные воды. Отведение поверхностных 

сточных вод предусмотрено в городскую дождевую канализацию. 

Участок производства работ находится в пределах водоохранной зоны р.Свислочь. Ха-

рактер хозяйственной деятельности на объекте не запрещен ст. 53 Водного кодекса.  

Поверхностные сточные воды в полном объеме будут отводиться в городскую дождевую 

канализацию с существующими очистными сооружениями. В этой связи строительство ло-

кальных очистных сооружений не требуется. 

 

Таблица 5.2 - Расчетные расходы водопотребления и водоотведения по учебному кор-

пусу до – и после тех.модернизации 

Наименование показателя Существующее 
положение* 

После капитального ремонта 
с модернизацией 

Водопотребление на хоз-
питьевые нужды 

5,2 15,46  

Водоотведение   
-хоз-бытовые стоки 5,16 15,46 
- производственные стоки - - 

* Данные указаны УП «Минскводоканал» от 25.11.2020 № 245-13/1208г. 

 

Состав существующих хозяйственно-бытовых сточных вод приведен согласно Реше-

ния МГИ от 23.01.2003 №55. 
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В качестве первоначально утвержденной проектной документации заказчиком предо-

ставлены данные из проектной документации по капитальному ремонту учебного корпуса, 

разработанному институтом «Белжилпроект» в 1991г. (шифр проекта 1-221ВР-90), согласно 

которым расход хозяйственно-бытовых сточных вод на весь учебный корпус составил 

111,0куб.м/сут. (лист ВК-) раздел 1-221ВР-90ВК1). Хозяйственно-бытовые сточные воды бу-

дут отводиться в городскую канализацию. Источники специфических загрязняющих веществ  

на объекте отсутствуют. 

Проектом предусмотрена установка приборов учета хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Концентрация веществ в сточных водах соответствует  установленным решением №5 т 

23.01.2003 Мигорисполкома, строительство локальных очистных сооружений не требуется. 

Реализация проектных решений не приведет к изменению качественного состава сточ-

ных вод. 

В процессе эксплуатации объекта изменение количественных и качественных харак-

теристик поверхностных сточных вод территории не прогнозируется. 

 

5.4 Прогноз и оценка изменения состояния геологических условий и рельефа 

На геологическую среду  и рельеф воздействие в период реконструкции и эксплуатации 

объекта  не предполагается. 

 

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова 

 

До начала работ по проекту предусмотрена срезка плодородного слоя почвы с газо-

ном (с целью сохранности плодородного слоя почвы (ст.89  Кодекс Республики Беларусь «О 

земле»)). Площадь срезки плодородного слоя почвы – 31,20 кв.м, толщина 0,15см. 

Снятый растительный грунт перемещается на резервные площадки ПКУП «Минскзе-

ленстрой» в порядке, установленном решениями Мингорисполкома от 27.01.2005. №125 

«Об использовании плодородного слоя почвы в г.Минске» и от 21.04.2005г. №654 «Об 

утверждении Инструкции о порядке приема-передачи плодородного слоя почвы в г.Минске 

на площадки складирования ПКУП «Минскзеленстрой». 

Плодородный слой почвы на площадке производства работ не содержит жизнеспо-

собных семян борщевика Сосновского. На территории отсутствуют вегетирующие растения 

( приложение В). 

Воздействие проектируемого объекта на почвенный покров территорий будет незначи-

тельным. 
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5.6 Обращение с отходами  
 

При строительстве и эксплуатации объекта предусмотрено в соответствии с дей-

ствующими ТНПА. 

Отходы, образующиеся на этапе строительства  

В период выполнения работ объем (масса) отходов уточняется актом, подписанным 

подрядной организацией с заказчиком. 

Ответственность за обращение с отходами, образующимися в результате разборки, 

демонтажа и требующими переработки на строительной площадке и/или их передачи на 

объекты по использованию, хранению, захоронению,  несет Подрядчик, если иное не преду-

сматривается договором на выполнение подрядных работ. 

Обращение с образующимися отходами должно быть предусмотрено с учетом требо-

ваний Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-3 в 

части максимального разделения образующихся отходов на виды и передачи их на перера-

ботку. 

Предлагаемые направления обращения с отходами, образующимися при выполнении 

демонтажных работ по объекту, представлены в таблице 5.3. В период строительства объем 

(масса) строительных отходов уточняется актом, подписанным подрядной организацией с 

заказчиком. 

 
Таблица 5.3 - Предлагаемые варианты обращения с образующимися отходами 

Код отхода Способы обращения с отходами 
3511008, 3511102 Сортируются отдельно и передаются на повторное 

использование в заготовительные организации 
ОАО «Белвторчермет» 

3142708, 3140702, 3140705, 
1720200, 3140812, 3142707, 
3991101, 3991300, 3141004 

Сортируется отдельно и передаются на перера-
ботку ОДО "Экология города"г. Минск.  

5711614 Сортируется отдельно и передаются на перера-
ботку ЧТПУП «Пластсити» (г. Минск, ул. Тимиря-
зева 121/3, ком. 34). 
 

* Сведения об организациях-переработчиках взяты из Реестров объектов по исполь-
зованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, приведен-
ных на сайте РУП "Бел НИЦ "Экология" (http://www.ecoinfo.by/content/90.html). 

 
Отходы производства, образующиеся при эксплуатации проектируемого объекта 

Обращение с отходами производства осуществляется в соответствии с действующей 

инструкцией об обращении с отходами производства. 
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В настоящее время в издательском центре образуются следующие виды отходов (со-

гласно данных, предоставленных заказчиком): 

- макулатура – 10740 кг/год; 

- лом алюминия (печатные пластины) – 2762 кг/год; 

- ветошь – 50 кг/год;   

- тара полиэтиленовая по 25 л – 4 шт/год (7,2 кг/год); 

- тара полиэтиленовая по 40 л – 8 шт/год (14,4 кг/год); 

- тара полиэтиленовая по 0,5 л – 18 шт/год (0,432 кг/год); 

- тара металлическая (возвратная) по 2,5 л – 28 шт/год; 

- мешки полиэтиленовый от клея – 3 шт/год (0,135 кг/год). 

Отходы, образующиеся в процессе производства, сдаются на переработку согласно 

реестра по использованию отходов. 

Штатная численность работающих – 142чел. (письмо от 02.10.2020 № 5-11-54/367) – 

без изменения существующего положения. 

После реализации проектных решений не ожидается изменение объемов существую-

щих наименований отходов производства и ожидается образование новых видов и дополни-

тельного количества отходов производства в связи с появлением буфета. 

9120300 Отходы кухонь и предприятий общественного питания (неопасные) переда-

ются на переработку ОДО "Экология города" (г. Минск). 

Для раздельного сбора отходов имеется на прилегающей территории ограждаемая 

площадка для установки контейнеров для мусора с асфальтобетонным покрытием. Твердые 

коммунальные отходы собираются в контейнеры и подлежат вывозу на полигон ТКО на до-

говорной основе. 

 

5.7 Прогноз и оценка изменения состояния растительного и животного мира, леса 

Воздействие на растительный и животный мир планируется только в период строитель-

ства. 

 
В границах участка выполнена инвентаризация  существующих зеленых насаждений.  

В границах работ произрастают деревья, кустарники, газон, цветник. 

До начала строительных работ предусматривается ограждение сохраняемых дере-

вьев в зоне производства работ сплошными инвентарными щитами высотой 2 м из досок 

толщиной 25мм, расположенными треугольником на минимальном расстоянии 0,5 м от 

ствола деревьев и укрепление кольями толщиной  6-8см. (согласно п.5.3 ТКП 45-3.02-69-

2007). 
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В результате выполнения работ срезке подлежит газон 31,20кв.м. Все деревья и ку-

старники, цветник сохраняются. Их удаление не предусмотрено. 

 

Компенсационные посадки - постановление Совета Министров от 25.10.2011 № 1426 

(ред.14.12.2016 № 1020 и 26.04.2019 №265)). 

После выполнения работ предусматривается восстановление и устройство газона по-

севом многолетних трав с добавлением плодородного слоя почвы на площади 25 кв.м, что 

является компенсационными мероприятием. 

Проектом предусмотрены компенсационные выплаты за удаляемый газон: (31,2-

25,0)кв.м×2×0,5×0,5×0,75=2,325 баз.величин. 

Компенсационные мероприятия за удаляемые объекты растительного мира рассчитаны 

согласно «Положению о порядке определения условий осуществления компенсационных по-

садок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира», 

(постановление Совета Министров от 25.10.2011 №1426) (в редакции постановления от 

26.04.2019 №265). При расчете учтено, что площадка расположена в границах природных тер-

риторий, подлежащих специальной охране (коэф. 2); финансирование строительства осу-

ществляется из бюджетных средств (коэф.0,5). 

 

5.8 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой 

или специальной охране 

Путей миграции животных, пересечение территорий и мест размножения, питания 

и отстоя редких животных и биологических видов, занесенных в Красную книгу на террито-

рии строительства нет: произрастание объектов растительного и местообитание пред-

ставителей животного мира, занесённых Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено. 

 

5.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Для реализации планируемой деятельности не потребуется отселение людей.  

Строительство вредного производства не планируется, поэтому для здоровья местного 

населения угроз не будет.  

Каких-либо значительных вредных для здоровья населения изменений условий окру-

жающей среды при реализации планируемых мероприятий не произойдет, для жизнедеятель-

ности населения строительство объекта угроз не представляет. 

Количество обучающихся в учебном корпусе исторического факультета БГУ составляет: 

1 смена – 276 чел., 2 смена – 288 чел. (+периодически 350 чел. – заочное отделение). Численность 
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работающих принята на основании существующего штатного расписания и представлена в таб-

лице 5.5. Общая численность работающих не увеличивается и остается без изменения. 

 
Таблица 5.5 - Численность работающих 

Наименование участков,  
профессий работающих 

Код про-
фессии 

Группа про-
изводствен-

ного про-
цесса 

Численность, чел. 

Всего I см. II см. III см. 

Учебный корпус       

Профессорско-преподавательский со-
став 

− − 100 50 50 − 

Учебно-вспомогательный персонал − − 29 29 − − 
Комендант 5151-008 1а 1 1 − − 
Столяр 7522-017 1а 1 1 − − 
Дворник 9613-001 1а 1 1 − − 
Гардеробщик 9621-002 1а 3 2 1 − 
Сторож 5414-008 1а 1 − − 1 
Буфетчик 5132-002 1а 1 1 − − 
Уборщик помещений (производствен-
ных, служебных 

9112-001 1а 6 6 − − 

Итого   143 91 51 1 
 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду:  

Пространственный масштаб воздействия – 1 балл; 

Временной масштаб воздействия – 1 балла; 

Значимость изменений в природной среде – 1 балла. 

Общее количество баллов – 1 балл – воздействие низкой значимости. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 

ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Чрезвычайные ситуации на данном объекте будут иметь местное значение и должны 

контролироваться в рамках соответствующих ТНПА Министерства чрезвычайных ситуаций, 

здравоохранения и других ведомств. 

Схемой стройгенплана предусмотрено размещение на строительной площадке:  

- площадок складирования негорючих материалов;  

- пожарных щитов, оборудованных инвентарными первичными средствами пожароту-

шения;  

- инвентарных контейнеров для сбора негорючего строительного мусора, устанавлива-

емых на твердом основании;  

- инвентарных контейнеров для бытового мусора и пищевых отходов, устанавливаемых 

на твердом основании у бытовых помещений строителей;  

- биотуалетов. 

Базовый размер санитарно-защитной зоны издательского центра составляет 50 м. 

Ближайшая жилая застройка – 4-этажный жилой дом (ул.Красноармейская, 8) со 

встроенными нежилыми помещениями на 1-м этаже - расположен на расстоянии 15м к юго-

востоку от границы здания. 

Поскольку неорганизованные источники выбросов отсутствуют, граница базовой 

СЗЗ принимается от крайних источников выбросов издательского центра. 

В этом случае в границу базовой СЗЗ попадает жилой дом (ул.Красноармейская, 8).  

Согласно п.12 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

11.12.2019 г. № 847 базовый размер СЗЗ издательского центра подлежит сокращению до 

окон жилого дома малоэтажной застройки (юго-восток) и границ территории открытой 

спортивной площадки (к востоку от здания БГУ). 

Анализ воздействия на окружающую среду по химическому и физическому (шумо-

вому) факторам воздействия показывает, что после ввода объекта модернизации в эксплуа-

тацию все показатели факторов химического и физического загрязнения на границе расчет-

ной (сокращенной базовой) санитарно-защитной зоны, на границе жилой застройки и спор-

тивной площадки ожидаются  в пределах нормируемых значений (до 1,0 ПДК).  

Ниже приводится описание трассировки границ расчетной (сокращенной базовой) 

СЗЗ по румбам. 
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Таблица 6.1 - Описание трассировки границ расчетной (сокращенной базовой) СЗЗ 

№ 
точки 

Направление 
Расстояние от 
ближайшего 
источника, м 

Ближайший источник выбросов 

номер принадлежность 

РТ1 С 50 0002 Участок УФ печати 
РТ2 СВ 45 0002 Участок УФ печати 
РТ3 В 48 0002 Участок УФ печати 
РТ4 ЮВ 32 0002 Участок УФ печати 
РТ5 Ю 36 0003 Печатный участок издательского центра 
РТ6 ЮЗ 7 0003 Печатный участок издательского центра 

РТ7 З 13 0001 
Участок резки бумаги и печатный участок 
издательского центра 

РТ8 СЗ 31 0002 Участок УФ печати 
 

 

В состав проектной документации включены мероприятия по созданию безбарьерной 

среды, адаптированной к ограниченным возможностям физически ослабленных лиц всех ка-

тегорий (основание - статья 10 Закона Республики Беларусь об архитектурной, градострои-

тельной и строительной деятельности Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-3). 

 

 



71 
 

7 ПРОГНОЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЕРОЯТНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И ЗАПРОЕКТ-
НЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОЦЕНКА ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ОПИСАНИЕ МЕР ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТАКИХ СИТУАЦИЙ, РЕАГИРОВАНИЮ НА НИХ, ЛИКВИДАЦИИ 

ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 

Чрезвычайные ситуации на данном объекте будут иметь местное значение и должны 

контролироваться в рамках соответствующих ТНПА ответственных министерств Республики 

Беларусь. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬ-

ТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 
 

Ниже приводится таблица для сравнения преимуществ и недостатков предложенных 

вариантов. 

Таблица 8.1 – Сравнение альтернативных вариантов 

 
 

 1-ая альтернатива 
Реализация проекта 

«Нулевая альтернатива» 
Отказ от реализации проекта 

Положительные 
факторы 

Отрицательные 
факторы 

Положитель-
ные факторы 

Отрицательные 
факторы 

Водные объекты Прямое воздей-
ствие на водные 

объекты не преду-
смотрено проектом  
Все виды сточных 
вод отводятся в го-
родскую канализа-

цию 

 Отсутствие от-
рицательных 
последствий 

реализации 1-
ой альтерна-

тивы 

 Упущенная вы-
года от реализа-
ции 1-ой альтер-

нативы 

Земельные ре-
сурсы, ланд-
шафты 

Воздействие в гра-
ницах выделенного 

участка 

Изменение струк-
туры подстилаю-

щей поверхности в 
границах участка 

Растительный и 
животный мир 

Предусмотрены 
компенсационные 
выплаты и посадки 

Частичное сведе-
ние растительного 
покрова в преде-
лах строительной 

площадки  
Атмосферный 
воздух 

В производстве ис-
пользуются техно-
логии с минималь-
ными выбросами 
без применения 

опасных веществ  

Некоторое увели-
чение выбросов ЗВ 

от передвижных 
источников, по-

ступление в атмо-
сферу ЗВ в следо-
вых количествах 
от производства 

Социально-эко-
номическая 
сфера 

Реконструкция зда-
ния  материальной 

недвижимой 
историко-

культурной 
ценности с 

сохранением его 
функционального 

назначения и 
внешнего вида 

Воздействие нега-
тивных факторов  
в период строи-

тельства 
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9 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ 

 
Трансграничного воздействия от реализации мероприятий по объекту   не прогнозиру-

ется. 
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10 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА 

 

В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Республики Беларусь № 4 от 11.01.2017 на объекте не требуется разработать 

мероприятия по проведению локального мониторинга7.  

Согласно критериев  отнесения хозяйственной и иной деятельности,  которая оказывает 

вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности 8 проекти-

руемый объект не является опасным. 

Объект не будет оказывать воздействие на здоровье человека и окружающую среду.  

 

Предложения по организации аналитического (лабораторного) контроля выбросов в атмо-
сферный воздух от проектируемых стационарных источников 

Номер источника выбро-
сов 

Код загрязняющего вещества Периодичность отбора 
проб и проведения измере-

ний (согласно ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017, разд.13) 

Ист.0001. Время работы 
части оборудования– 
2024 час/год (более 8 
мес/год) 

Винилбензол (стирол), 2класс 
 
 
Пыль бумаги, 3 класс 
 
 
углеводороды ароматические,  
1,3,5-Триметилбензол (мезити-
лен), изопропилбензол (кумол), 
 

Не реже двух раз в год 
(п.13.2.1) 
 
Не реже 1 раза в год 
(п.13.2.2) 
 
Через месяц после ввода 
объекта модернизации в 
эксплуатацию (п.13.1.3) 

 
Для отбора проб и проведения измерений в стенке газохода предусмотрено входное 

отверстие (измерительный порт), позволяющее беспрепятственно вводить в газоход изо-

гнутые пневмометрические трубки, подключаемые к приборам зонды. Для проектируемых 

вентиляционных систем предусмотрены лючки для замера параметров воздуха и отбора 

проб, которые располагаются у оборудования. 

 

 

                                                           
7 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  от 11 января 2017 г. 
№ 4 
8 Указ  Президента Республики Беларусь «Критерии отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вред-
ное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности» от 24.06.2008 № 349 (в редакции Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 08.02.2016 № 34) 
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11  ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
При эксплуатации объекта планируемой деятельности негативное воздействие на со-

стояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, недра, почвы, животный и 

растительный мир, а также здоровье населения минимально. Предусмотрены мероприятия по 

обращению с образующимися отходами производства. 

В период строительства предусмотренные проектом меры позволят минимизировать 

возможное воздействие на атмосферный воздух, природные воды, геологическую среду, поч-

венный покров. 

Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники без-

опасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возмож-

ности возникновения аварийных ситуаций. 

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным 

эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития отрасли. 

 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду:  

Пространственный масштаб воздействия – 1 балл; 

Временной масштаб воздействия – 1 балла; 

Значимость изменений в природной среде – 1 балла. 

Общее количество баллов – 1 балл – воздействие низкой значимости. 
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12 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОВОС НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 
 

При нормальных условиях эксплуатации проектируемого объекта все виды влияний на 

компоненты окружающей среды не будут превышать экологически допустимые нормы. 

Условия расположения проектируемого объекта исключают возможность  внешних 

техногенных воздействий от других объектов хозяйственной  деятельности (пожар,  взрывная  

волна),  которые  могут  привести  к  нарушению  режима нормальной эксплуатации.  

Результаты выполненной  оценки  воздействия  объекта планируемой деятельности  на 

окружающую среду и здоровье населения свидетельствуют об экологической допустимости 

его эксплуатации без негативных последствий для окружающей среды  при  соблюдении всех 

проектных решений, так как прогнозируемые характеристики стоков не превысят установлен-

ных нормативов.  

При отсутствии организаций-переработчиков отходов в Реестрах Минприроды 

(http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestr-ru/), необходимо получить Разрешение на хранение/за-

хоронение отходов производства в территориальных органах Минприроды для захоронения 

отходов на полигоне ТКО. 

Неопределенностей в отношении прогнозируемых последствий реализации планируе-

мой деятельности при выполнении  оценки  воздействия  не выявлено. 
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13 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих природных усло-

вий в период строительства при минимальном воздействии на окружающую среду при его 

эксплуатации.  

 

 

 



78 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Водные объекты Республики Беларусь. Справочник – Минск: РУП «ЦНИИКИВР», 2010. 
2. Войтович, М.С. География Белоруссии / М.С. Войтович [и др.] – Мн., Вышэйшая школа, 
1984. – 304 с. 
3. Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации подвижных форм 
цинка, хрома, кадмия в почвах (землях) различных функциональных зон населенных пунктов, 
промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения», утвержден-
ные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 ноября 2008 г. 
№ 187. 
4. Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Бе-
ларусь от 25 февраля 2004 г. № 28. 
5. Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воз-
действия шума и вибрации на население в условиях проживания», утвержденный постановле-
нием Министерства   здравоохранения  Республики  Беларусь от 25 мая 2016 г. № 73 
6. Гигиенический норматив «Критерий оценки и степень риска неблагоприятного воздей-
ствия на человека акустической нагрузки территорий населенных мест», утвержденный поста-
новлением Министерства   здравоохранения  Республики  Беларусь от 18 декабря 2012 г. № 
199. 
7. Гигиенический норматив «Ориентировочно допустимая концентрация азота аммоний-
ного в землях (включая почвы) для всех категорий земель», утвержденный постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 1 
8. Дзяменцьеў, В.А. Прырода Беларусi (фiзiка-геаграфiчны агляд) / В.А. Дзяменцьеў, А.Х. 
Шкляр, О.Ф. Якушко. – Мінск. – 1959. – 315 с. 
9. Закон Республики Беларусь  «Водный кодекс Республики Беларусь» от 30 апреля 2014 г. 
N 149-З 
10. Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегиче-
ской экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. 
№ 399-З  
11. Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 года № 271-
З (с изменениями и дополнениями) 
12. Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. № 205-З (с изме-
нениями и дополнениями) 
13. Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» от 7 января 2012 г. № 340-З 
14. Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З (с 
изменениями и дополнениями) 
15. Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008 г. № 
2-З (с изменениями и дополнениями) 
16. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 
1982-XІІ (с изменениями и дополнениями) 
17. Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь (ОКРБ 021-2019); 
18. Нормативы предельно допустимых концентраций валового содержания ртути и мышь-
яка в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для различных 
видов территориальных зон по преимущественному функциональному использованию терри-
торий населенных пунктов, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 4 августа 2010 г. № 107 
19. Нормативы предельно допустимых концентраций подвижных форм никеля, меди и вало-
вого содержания свинца в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных 



 

 
 

79

пунктов, для различных видов территориальных зон по преимущественному функциональ-
ному использованию территорий населенных пунктов, утвержденные постановлением Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 ноября 2009 г. № 125 
20. Нормы оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденные по-
становлением МЧС РБ от 18.05.2018 г. № 35; 
21. Об установлении списков редких и находящихся под угрозой исчезновения на террито-
рии Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений, включаемых в 
Красную книгу Республики Беларусь // Постановление Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 09.06.2014 г. № 26  
22. Постановление  Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Санитарные 
нормы и правила  «Требования к проектированию, строительству, капитальному ремонту, ре-
конструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и про-
ведению строительных работ» от 04.04.2014 № 24  
23. Постановление  Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Санитарные 
нормы и правила  «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных 
объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» от 
11.10.2017 № 91 
24. Постановление  Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Санитарные 
нормы и правила  «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового 
отдыха населения» от 30.12.2016 № 141 
25. Постановление  Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Санитарные 
нормы, правила и гигиенические нормативы  «Гигиенические требования к содержанию тер-
риторий населенных пунктов и организаций» от  1.11.2011 № 110 
26. Постановление Главного государственного санитарного врача «Инструкция 2.1.7.11-12-
5-2004. Гигиеническая оценка почвы населенных мест»  от 03 марта 2004 г. № 32 
27. Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 
«Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования»  от 12 декабря 2003 г. № 163 
28. Постановление Министерства   здравоохранения   Республики   Беларусь  от 5 декабря 
2016 г. № 122 Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных вод-
ных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенический норматив «Допустимые 
значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреацион-
ного использования»  
29. Постановление Министерства   здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая 2012 г. 
№ 48 Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения населенных пунк-
тов»  
30. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
«Об утверждении перечня коммунальных отходов» от 30 ноября 2001 г. № 21 
31. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Бела-
русь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
«Об утверждении Правил определения нормативов образования коммунальных отходов»  от 
27 июня 2003 г. №18/27 
32. Постановление Министерства здравоохранения «Об утверждении Гигиенических нор-
мативов 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно допустимых концентрации (ПДК) и ориентиро-
вочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве» от 25 февраля 2004 г. 
№ 28 
33. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 6 декабря 2012 
г. № 191 Санитарные нормы и правила «Требования к шуму звуковоспроизводящих и звуко-
усилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках», Гигиенический 
норматив «Допустимые уровни звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных 
устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках» 



 

 
 

80

34. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении 
нормативов предельно допустимых концентраций подвижных форм никеля, меди и валового 
содержания свинца в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунк-
тов, для различных видов территориальных зон по преимущественному функциональному ис-
пользованию территорий населенных пунктов» от 19 ноября  2009 г. № 125 
35. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении 
предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различ-
ных категорий земель» от 12 марта 2012 г. № 17/1 
36. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении 
Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к проек-
тированию, строительству, реконструкции и вводу объектов в эксплуатацию» и о признании 
утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики 
Беларусь от 26 декабря 2002 г. № 144» от 10 февраля 2011 г. № 12 
37. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении 
Санитарных норм и правил «Требования к системам водоотведения населенных пунктов» и 
признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 227  от 15 мая 2012 г. №48 
38. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Санитарные 
нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных 
объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» от 11 ок-
тября 2017 № 91 
39. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 
№115 «Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на ра-
бочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки». 
40. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011 г.  
№ 110 «Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования 
к содержанию территорий населенных пунктов и организаций» (с изменением от 12 октября 
2015 г. № 102) 
41. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.10.2012 г. № 
167 Санитарные нормы и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для учрежде-
ний высшего образования и учреждений дополнительного образования взрослых», утвержден-
ные; 
42. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 г. № 
33 Санитарные нормы, правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производствен-
ных и офисных помещениях» 
43. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 24 от 04.04.2014  
«Требования к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, бла-
гоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строи-
тельных работ» 
44. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь  «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 1 февраля 2007 г. № 
9» от 11 января 2017 г. № 4 
45. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь «Об утверждении классификатора отходов, образующихся в Республике Бе-
ларусь» от 8 ноября 2007 г. № 85 (с изменениями и дополнениями) 
46. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «Об 
установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» от 30 марта 2015 
г. № 13 



 

 
 

81

47. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, категорий объектов воз-
действия на атмосферный воздух, для которых устанавливаются нормативы допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и перечня объектов воздействия на ат-
мосферный воздух, источников выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допу-
стимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и признании утратившим 
силу постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Беларусь от 28 февраля 2005 г. № 10» от 29.05.2009 № 31 (с изменениями и дополнени-
ями) 
48. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь  «Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдений ло-
кального мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности наблюдений 
и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, которая 
оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную де-
ятельность, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды» № 5 
от 11.01.2017 (с изменениями и дополнениями) 
49. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь «Об утверждении классификатора отходов, образующихся в Республике Бе-
ларусь» от 8 ноября 2007 г. № 85 (с изменениями и дополнениями) 
50. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь от 29.05.2009 г. № 31 «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, 
категорий объектов воздействия на атмосферный воздух, для которых устанавливаются нор-
мативы допустимых выбросов загрязняющих веществ» (в ред. от 24.01.2011 № 4); 
51. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 
июля 2017 г. № 33 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 014-
2017 «Занятия» 
52. Постановление Минстройархитектуры от 31 декабря 2014 г. № 56 Перечень технических 
нормативных правовых актов, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY 
53. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах обра-
щения с объектами растительного мира» от 25 октября 2011 г. № 1426 (с изменениями и до-
полнениями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2013 г. № 354) 
54. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Положение о порядке прове-
дения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воз-
действия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 
оценки воздействия на окружающую среду» от 19.01.2017 № 47 
55. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Положение о порядке опреде-
ления размера компенсационных выплат и их осуществления» от 07 февраля 2008 г. № 168 (в 
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 31.08.2011 № 1158) 
56. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г. № 847 «Об 
утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению са-
нитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду»; 
57. Постановление Совета Министров Республики Беларусь Технического регламента Рес-
публики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» 
(ТР 2009/013ВУ) от 31.12.2009 № 1748 
58. Почвы Белорусской ССР // Под ред. Т.П. Кулаковской, П.П. Рогового, Н.И. Смеяна– 
Минск: Ураджай, 1974. – 328 с. 
59. Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая почвы) для 
различных категорий земель, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 12 марта 2012 г. № 17/1. 
60. Природа Беларуси: энциклопедия. В 3 т. Т. 2. Климат и вода / редкол.: Т.В. Белова [и др.]. 
– Минск: Беларус. Энцыкл. iмя П. Броукi. – 2010. – 504 с. 



 

 
 

82

61. Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озер и расчеты основных характери-
стик их режима: Т. 5. Белоруссия и Верхнее Поднепровье: Ч. 1./ под ред. К. А. Клюевой. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1971. – 1107 с.  
62. Решение коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь  «Схема основных миграционных коридоров модельных видов диких жи-
вотных» 05.10.2016 № 66-Р 
63. Решение Мингорисполком №3451 от 12 октября 2017 года  
64. Сайт Национального статистического комитета по статистике [Электронный ресурс] – 
1998-2018. – Режим доступа: http://demdata.belstat.gov.by – Дата доступа 10.07.2018. 
65. Сайт Республиканского гидрометеоцентра [Электронный ресурс] – 1998-2015. – Режим 
доступа: http://www.pogoda.by/climat-directory – Дата доступа 10.07.2018. 
66. Санитарные правила 1.1.8-24-2003 Организация и проведение производственного кон-
троля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
и профилактических мероприятий 
67. СанПиН 10-124 РБ 99 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 
68. СТБ 17.06.01-01-2009 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. 
Использование и охрана вод. Термины и определения 
69. СТБ 17.06.01-02-2018 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. 
Гидрология суши. Термины и определения 
70. СТБ 17.06.02-02-2009 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. 
Классификация поверхностных и подземных вод 
71. СТБ 17.06.03-01-2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. 
Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие требования 
72. СТБ 17.08.02-01-2009 Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный 
воздух. Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Коды и перечень 
73. Технический регламент Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные ма-
териалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY)  
74. ТКП 17.02-08-2012 Охрана окружающей среды и природопользование. Правила прове-
дения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета 
75. ТКП 17.02-09-2012 Охрана окружающей среды и природопользование. Правила опреде-
ления массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находя-
щихся и (или) возникших в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причинен-
ного окружающей среде 
76. ТКП 17.03-01-2013 Охрана окружающей среды и природопользование. Земли. Правила 
и порядок определения фонового содержания химических веществ в землях (включая почвы) 
77. ТКП 17.03-02-2010 Охрана окружающей среды и природопользование. Земли. Правила 
и порядок определения загрязнения земель (включая почвы) химическими веществами 
78. ТКП 17.06-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Гидро-
сфера. Порядок установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в 
составе сточных вод 
79. ТКП 241 – 2010 (02230) Порядок разработки технико-экономического обоснования вы-
бора схем теплоснабжения при строительстве и реконструкции объектов  
80. ТКП 304-2011 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Общие положе-
ния. Порядок функционирования системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций 
81. ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума»  
82. ТКП 45-2.04-154-2009 Защита от шума. Строительные нормы проектирования 
83. ТКП 45-3.02-2-2004 Проектирование зданий и помещений профессионально-техниче-
ских, средних специальных и высших учебных заведений, институтов повышения квалифика-
ции 



 

 
 

83

84. ТКП 474-2013 Категорирование помещений, зданий и наружных устано-вок по взрыво-
пожарной и пожарной опасности 
85. ТКП17.14-01-2009 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Сооруже-
ния очистные автономные. Правила и порядок испытаний на соответствие нормативам допу-
стимых сбросов 
86. Указ Президента Республики Беларусь «О критериях отнесения хозяйственной и иной 
деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически 
опасной деятельности» от 24 июня 2008 г. № 349 
87. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Охрана окружающей среды и природопользование. Требова-
ния экологической безопасности 
88. Энцыклапедыя Прыроды Беларусi. – Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя iмя 
Петруся Броўкi. Т. 1-5, 1983 
89. http://minskpriroda.gov.by/infotape/actually/diagram-of-the-main-migration-corridors-model-
species-of-wild-animals/  
90. http://sov.minsk.gov.by/social/culture/spisok-istoriko-kulturnykh-tsennostej 
91. http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101:1:417148360993947 
92. https://minsk.gov.by/share/2010/04/08/data/20161012.gp.jpg 
 
 
 
 
 



84 
 

Приложение А Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе 

 



 

 
 

85

 
 
 



86 
 

Приложение Б  Письмо Минского городского комитета природных ресурсов и охрану окру-
жающей среды  
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Приложение В  Заключение о засоренности грунта семенами борщевика Сосновского 
 
 

 
 
 


